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1.იურიდიული ასპექტები 

 ქ. რუსთავში, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 

02.07.02.897 ესპლუატაციაში იმყოფება სს „რუსთავოილის“ მაზუთის გადამამუშავებელი საწარმო 19 560 

მ3  მოცულობის სარეზერვუარო პარკით ნედლეულის და პროდუქციისათვის, რომლის  მოწყობასა და 

ექსპლუატაციაზე ბრძანება N 2-949(26/11/2018)-ით  გაცემულია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება. 

  კომპანიას დაგეგმილი აქვს მაზუთის გადამუშავების ხაზზე  დამატებითი რეზერვუარების და სხვა 

ტექნოლოგიური დანადგარების ექსპლუატაციაში მიღება, ამას გარდა, კომპანია გეგმავს ორი ახალი 

ტექნოლოგიური  ხაზის ექსპლუატაციაში შეყვანას, კერძოდ - ნათელი ნავთობპროდუქტების საცავის, 

საერთო მოცულობით 10000 მ3 და  თხევადი გაზის საცავის, საერთო მოცულობით - 46000მ3. კომპანიის 

მიერ ტექნოლოგიური პროცესების წარმოებაში საწვავად გამოყენებულია ბუნებრივი აირი. დაგეგმილი 

ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს საწვავად მაზუთის და ნამუშევარი ზეთის გამოყენებას.  

  გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მუხლი 5/12-ის შესაბამისად, გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული საქმიანობის საწარმოო ტექნოლოგიის განსხვავებული 

ტექნოლოგიით შეცვლა ან/და ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა, მათ შორის, წარმადობის გაზრდა 

სკრინინგისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობას განეკუთვნება, ასევე სკრინინგისადმი 

დაქვემდებარებულ საქმიანობებს განეკუთვნება 100მ3 ან 100მ3-ზე მეტი მოცულობის წიაღისეული 

საწვავის, ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების, თხევადი ან/და ბუნებრივი აირის მიწისზედა ან/და 

მიწისქვეშა საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია და ნარჩენების აღდგენა. 

 კომპანიას  მიაჩნია, რომ ამ საქმიანობისთვის აუცილებელია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების 

გაცემა, ამიტომ ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მუხლი 7/13-ის მოთხოვნების შესაბამისად, 

წინამდებარე დოკუმენტის სახით, წარმოგიდგენთ ამავე კოდექსის მე-8 მუხლით დადგენილი წესით 

სკოპინგის ანგარიშს, რომელშიც არსებული საქმიანობის დაგეგმილ ცვლილებებთან ერთად  

განხილულია დაგეგმილი ახალი საქმიანობებიც.  

             

               საქმიანობის განმახორციელებელი და სკრინინგის ანგარიშის შემმუშავებელი ორგანიზაციების  

საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია  ცხრილში 1.1.                               
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     ცხრილი 1.1 

საქმიანობის განმხორციელებელი 

კომპანია 

სს „რუსთავოილი“ 

 იურიდიული მისამართი თბილისი, ტ. შევჩენკოს ქ. N1, სადარბაზო N1, სართული 

1, ოფისი N4ა 

საქმიანობის განხორციელების 

ადგილის მისამართი  

ქ. რუსთავი, ს/კ 02.07.02.897 

საქმიანობის სახე 100 მ3-ზე მეტი მოცულობის ნავთობპროდუქტების,  

თხევადი აირის მიწისზედა საცავის მოწყობა და 

ექსპლუატაცია, ნარჩენების აღდგენა 

 

საკონტაქტო მონაცემები 

საიდენტიფიკაციო კოდი 404508207 

ელექტრონული ფოსტა  eurogas.ge@gmail.com 

makich62@mail.ru 

საკონტაქტო პირი ბაჩანა გუგუშვილი 

საკონტაქტო ტელეფონი 5 55 20 60 06  

საკონსულტაციო ფირმა შ.პ.ს.  ,,BS Group” 

დირექტორი ნინო კობახიძე 

მისამართი ქ. გორი, ძმები რომელაშვილების ქ.N159 

საკონტაქტო ტელეფონი 5 99 70 80 55 

ელექტრონული ფოსტა Makich62@mail.ru 

 

2. საწარმოს მდებარეობა 

დაგეგმილი საქმიანობისათვის გამოყოფილი ტერიტორია მდებარეობს  ქ. რუსთავში, არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 02.07.02.897. ნაკვეთი რუსთავის 

ცენტრალური უბნიდან დიდი მანძილითაა დაშორებული. ტერიტორიის აღმოსავლეთ ნაწილში 

განთავსებულია სარკინიგზო ჩიხი სიგრძით 553,31 მეტრი(ხაზოვანი ობიექტის საკადასტრო კოდი 

02.00.932). ნაკვეთის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-ს 

(02.07.02.599; 02.07.02.035) კუთვნილი ტერიტორიები. ტერიტორიების საკადასტრო საზღვრებს შორის 

მანძილი შეადგენს 220 მეტრს, ნაკვეთს ჩრდილო-დასავლეთით ესაზღვრება შპს ,,რუსთავის 

ფოლადი“(ს.კ. 02.07.04.816; 02.07.02.520; 02.07.04.014), ტერიტორიის აღმოსავლეთით ფუნქციონირებს სს 

,,ენერგო პრო ჯორჯია“, ტერიტორიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, საკადასტრო საზღვრიდან 390 მეტრის 

დაშორებით მდებარეობს სს ,,რუსთავის აზოტი“(02.07.01.827; 02.07.01.826). უახლოესი საცხოვრებელი 

სახლი(02.07.01.678) წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიას და ამჟამად  ის 

დატვირთული არ არის, ტერიტორიის საკადასტრო საზღვრიდან დაშორებულია 190 მეტრით. 

  უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტი - მდ. მტკვარი მიედინება ტერიტორიიდან დასავლეთით, 

მისგან დაახლოებით 3,0 კმ.-ის დაშორებით, ხოლო ტერიტორიას დასავლეთით და სამხრეთით გარს 

აკრავს მიწისზედა მაგისტრალური ღია სარწყავი არხი (მარიინის არხი), მანძილი საკადასტრო 

საზღვარსა და არხს შორის ტოლია დაახლოებით 650 მეტრის.  

ტერიტორია ყველა მხრიდან შემოღობილია მავთულბადით, ნაკვეთის ზედაპირის ის ფართობი, 

რომელიც განკუთვნილი არ არის ტექნოლოგიური დანადგარების განთავსებისათვის, დაფარულია 

mailto:eurogas.ge@gmail.com
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დატკეპნილი ღორღის ფენით. ტერიტორიაზე ხე-მცენარეები და ბუჩქები არ აღინიშნება, საწარმოს 

ზემოქმედების ზონაში დაცული ტერიტორიები, კულტურული მემკვიდრეობის ან არქიტექტურული 

ძეგლები არ არსებობს. 

ტერიტორიის მიახლოებითი GPS კოორდინატები მოცემულია ცხრილში 2.1. 

ცხრილი 2.1. 

N                 X                  Y 

1 504081.4654 4597074.5407 

2 504092.8064 4597078.4589 

3 504189.3212 4596910.7429 

4 504209.8285 4596907.7124 

5 504256.2808 45967822.1844 

6 504319.3504 4596723.8603 

7 504363.7898 4596645.9661 

8 504456.8831 4596516.5040 

9 504433.6333 4596510.1761 

10 504416.7311 4596494.3660 

11 504366.0140 4596463.7977 

12 504332.1661 4596503.7918 

13 504286.7571 4596472.5775 

14 504010.8810 4596846.5435 

15 504032.1798 4596860.4852 

16 504050.1371 4596896.3147 

17 504068.0941 4596932.1440 

18 504078.0680 4596956.0290 

19 504086.0311 4597003.1287 

20 504084.6856 4597027.6703 

21 504080.0073 4597058.8431 

22 504083.3363 4597058.8450 

 

დანართებზე 2.1; 2.2  წარმოდგენილია შესაბამისად  საწარმოს საკადასტრო ნახაზი და ორთოფოტო 

მანძილების მითითებით.  
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დანართი 2.1. 
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           დანართი 2.2 
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3. ნავთობპროდუქტების საცავის ტერიტორიაზე არსებული/საპროექტო (გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილებით, ფაქტობრივი მდგომარეობით არსებული და საპროექტო) ობიექტები 

      3.1 გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით( N 2-949(26/11/2018 ბრძანების მიხედვით) 

       3.1.1. სარეზერვუარო პარკი 

სარეზერვუარო პარკი შედგება შემდეგი რეზერვუარებისაგან:  

ნედლეული მაზუთის რეზერვუარი - 2 ცალი, თითოეული 3000 მ3 მოცულობის; ნედლეული გუდრონის 

რეზერვუარი - 2 ცალი, თითოეული 100 მ3 მოცულობის;  

პროდუქციის შესანახი რეზერვუარები სულ 6 ერთეული. მათ შორის: 4 ცალი 1000 მ3 მოცულობის 

(თითოეული); ერთი ცალი 3000 მ3 მოცულობის და ერთი ცალი 2000 მ3 მოცულობის რეზერვუარები; 

გადასამუშავებელ 2 საამქროში ზეთების შუალედური შესანახი (გამტარი) რეზერვუარები 6 - 6 ცალი 30 

მ3 მოცულობის (თითოეული) (180+180=360მ3 ჯამური მოცულობით); 

     ბიტუმის გასაცემი - 4 ცალი 1000 მ3 მოცულობის (თითოეული). 

       სხვადასხვა ნავთობპროდუქტის სარეზერვუარო პარკის ჯამური მოცულობა შეადგენს 19560 მ3 - ს. 

      3.1.2. სხვა ტექნოლოგიური დანადგარები 

 სარკინიგზო ესტაკადა 32 ვაგონ-ცისტერნის განთავსებისათვის.  

მაზუთის რექტიფიკაცია ხორციელდება ვაკუუმის ქვეშ ორ მაღლივ დაჟანგვის ბლოკში, ხოლო  

გუდრონის გადამუშავება ბიტუმად - 3 მაღლივ ვაკუუმ-რექტიფიკაციის ბლოკში. 

წარმოების ნარჩენი გუდრონი გადადის დაჟანგვის რეაქტორებში, სადაც ხდება გუდრონის დაჟანგვა 

ჰაერით და მიიღება საგზაო ბიტუმი. 

ენერგიის წარმოებისათვის ფუნქციონირებს ბუნებრივ აირზე მომუშავე წვის კამერები, კერძოდ: 

გადამამუშავებელ დანადგარებზე - 2 საწვავი კამერა, სადაც განხორციელდება ბუნებრივი აირის და 

დაჟანგვის დანადგარიდან მავნე ნივთიერებების წვა. ზეთების და ბიტუმის გასაცემ ესტაკადაზე 

ბუნებრივი აირის 2 კამერა; წყლის და წყლის ორთქლის საქვაბეზე ბუნებრივი აირის ერთი კამერა; 

გუდრონის ავტოცისტერნით მისაღები - ბუნებრივი აირის საწვავის ერთი კამერა.  

 სარექტიფიკაციო და დაჟანგვის ბლოკები აღჭურვილია სტაციონარული წყლის სარწყავი სისტემით, 

რომელიც შედგება დანადგარის ირგვლივ დამაგრებული პერფორირებული წრიული მილებისგან. 

ხანძარსაწინააღმდეგო დანიშნულებით ექსპლუატაციაში იმყოფება 400მ3 მოცულობის წყლის სამარაგო 

ვერტიკალური რეზერვუარი, საიდანაც წყალი ნაწილდება: ხანძარსაწინააღმდეგო წყალსადენზე; 

სვეტების მოსარწყავ სისტემაზე და 6%–იანი ქაფხსნარის მომზადებაზე. 

3.2. ფაქტობრივი მდგომარეობით არსებული ობიექტები 

3.2.1. სარეზერვუარო პარკი 

სარეზერვუარო პარკი შედგება შემდეგი რეზერვუარებისაგან:  

ნედლეული მაზუთის რეზერვუარი - 3 ცალი, თითოეული 3000 მ3 მოცულობის;  

ნედლეული გუდრონის რეზერვუარი - 2 ცალი, თითოეული 100 მ3 მოცულობის;  

პროდუქციის შესანახი რეზერვუარები:  

4 ცალი 2000 მ3 მოცულობის (თითოეული) რეზერვუარი ბიტუმისათვის, საიდანაც 3 რეზერვუარი 

წარმოადგენს მუშა რეზერვუარებს, ხოლო ერთი რეზერვუარი არ ფუნქციონირებს(დალუქულია);  

4 ცალი 1000მ3 მოცულობის (თითოეული) რეზერვუარი ბიტუმისათვის; 

გადასამუშავებელ 2 საამქროში ზეთების შუალედური შესანახი (გამტარი) რეზერვუარები 6 - 6 ცალი 30 

მ3 მოცულობის (თითოეული) (180+180=360მ3 ჯამური მოცულობით); 
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       სხვადასხვა ნავთობპროდუქტის სარეზერვუარო პარკის ჯამური მოცულობა შეადგენს 19560 მ3 - ს. 

3.2.2. სხვა ტექნოლოგიური დანადგარები 

სარექტიფიკაციო კოლონა - 1 ცალი; დამჟანგავი კოლონა - 3 ცალი; ორთქლის წარმოების ღუმელი -  4 

ცალი; ნედლეულის და მიღებული ნავთობპროდუქტების სატუმბი სადგური - 1 ცალი; მაზუთის 

მიმღები კოლექტორი - 1 ცალი; ბიტუმის გაცემის კვანძი - 1 ცალი; სხვა ნავთობპროდუქტების გაცემის 

საავტომობილო ესტაკადა - 1 ცალი; წყალსაშხეფი მაცივარი - 1 ცალი; საკომპრესორო - 1 ცალი; სახანძრო 

სატუმბი სადგური - 1 ცალი; ქაფწარმომქმნელი გამანაწილებელი - 1 ცალი; გამწმენდი ნაგებობა - 1 

ცალი; სახანძრო წყლის რეზერვუარი - 1 ცალი, მოცულობით 400მ3, რკინიგზის ჩიხი - 32 

ვაგონცისტერნის განთავსებისათვის;  

3.2.3. დამხმარე ინფრასტრუქტურა 

საავტომობოლო ჩიხი; ელექტროგადამცემი ხაზი; მართვის ცენტრალური პუნქტი; მატერიალური 

საწყობი; ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო კორპუსი; მსუბუქი ავტომობილების სადგომი; 

საკონტროლო-გამშვები პუნქტი; ტექნოლოგიური ესტაკადა; სანიტარიული კვანძი; ელექტრო 

ქვესადგური; არტეზიული ჭაბურღილი; დიზელ-გენერატორი. 

3.3. საპროექტო ობიექტები 

კომპანიას დაგეგმილი აქვს მაზუთის გადამუშავების ხაზზე  დამატებითი რეზერვუარების და სხვა 

ტექნოლოგიური დანადგარების ექსპლუატაციაში მიღება, ასევე, კომპანია გეგმავს ორი ახალი 

ტექნოლოგიური  ხაზის ექსპლუატაციაში შეყვანას, კერძოდ - ნათელი ნავთობპროდუქტების საცავის, 

საერთო მოცულობით 10000 მ3 და  თხევადი გაზის საცავის, საერთო მოცულობით - 46000მ3. დაგეგმილი 

ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს საწვავად მაზუთის და ნამუშევარი ზეთის გამოყენებას. 

ტექნოლოგიური დანადგარების (როგორც არსებული, ასევე დაგეგმილი) შესახებ ინფორმაცია 

წარმოდგენილია პარაგრაფებში  

3.3.1. მაზუთის გადამუშავების ხაზი 

3.3.1.1. სარეზერვუარო პარკი 

სარეზერვუარო პარკში ამჟამად არსებული რეზერვუარების ადგილმონაცვლეობას ადგილი არ ექნება, 

დაგეგმილია დამატებითი რეზერვუარების ექსპლუატაციაში მიღება, კერძოდ: ექსპლუატაციაში შევა 

2000მ3 მოცულობის რეზერვუარი, რომელიც ამჟამად არ ფუნქციონირებს და გამოყენებული იქნება 

ბიტუმის შენახვისათვის, ასევე ექსპლუატაციაში შევა ბიტუმის 4 რეზერვუარი, თითოეული 

მოცულობით 3000მ3. ტექნოლოგიური ციკლის შემდგომ მიღებული პროდუქტების (მსუბუქი და 

საშუალო ვაკუუმური გაზოილი, საბაზისო ზეთი, მაზუთი, გუდრონი) შენახვისათვის ექსპლუატაციაში 

შევა 5 რეზერვუარი, თითოეული მოცულობით 1000მ3, ხოლო საწვავად გამოყენებული ნამუშევარი 

ზეთის და მაზუთისათვის ექსპლუატაციაში იქნება მიღებული 1 რეზერვუარი, მოცულობით 1000მ3.  

მაზუთის გადამუშავების ხაზზე არსებული და საპროექტო რეზერვუარების  საერთო მოცულობა 

გაუტოლდება 39560მ3-ს.  

მაზუთის გადამუშავების ხაზის სარეზერვუარო პარკის ტერიტორიაზე, მაზუთის ხაზის არსებული და 

დაგეგმილი რეზერვუარების მიმდებარედ, დაგეგმილია ნათელი ნავთობპროდუქტების საცავის 

მოწყობა, სადაც ბენზინისათვის ექსპლუატაციაში შევა 4 რეზერვუარი, თითოეული მოცულობით 

1000მ3, ხოლო დიზელისათვის ექსპლუატაციაში იქნება მიღებული 3 რეზერვუარი, თითოეული 

მოცულობით 2000მ3. ნათელი ნავთობპროდუქტების საცავის საერთო მოცულობა ტოლი იქნება 10000მ3-

ის.  
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3.3.1.2. სხვა ტექნოლოგიური დანადგარები 

არსებული ტექნოლოგიური დანადგარები, როგორებიცაა სარექტიფიკაციო კოლონა - 1 ცალი; 

დამჟანგავი კოლონა - 3 ცალი; ორთქლის წარმოების ღუმელი -  4 ცალი; ნედლეულის და მიღებული 

ნავთობპროდუქტების სატუმბი სადგური - 1 ცალი; მაზუთის მიმღები კოლექტორი - 1 ცალი; ბიტუმის 

გაცემის კვანძი - 1 ცალი; სხვა ნავთობპროდუქტების გაცემის საავტომობილო ესტაკადა - 1 ცალი; 

წყალსაშხეფი მაცივარი - 1 ცალი; საკომპრესორო - 1 ცალი; სახანძრო სატუმბი სადგური - 1 ცალი; 

ქაფწარმომქმნელი გამანაწილებელი - 1 ცალი; გამწმენდი ნაგებობა - 1 ცალი; სახანძრო წყლის 

რეზერვუარი - 1 ცალი, მოცულობით 400მ3 დარჩება უცვლელ მდგომარეობაში.  

მაზუთის გადამუშავების ხაზზე დაგეგმილია ორთქლის დამატებითი საქვაბის ექსპლუატაციაში 

მიღება, ასევე  მაზუთის გადამუშავების ხაზის სარკინიგზო ესტაკადაზე მოეწყობა ინფრასტრუქტურა 

დამატებით 8 ვაგონ-ცისტერნის განთავსებისათვის. ნათელი ნავთობპროდუქტების და მაზუთის 

რეზერვუარების ტექნოლოგიური მოედნის ირგვლივ, მთელს პერიმეტრზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის 

ტენგაუმტარი მასალისაგან შექმნილი შემოზვინვა, ორმაგი ჰიდროსაიზოლაციო ფენით. 

3.3.2. თხევადი გაზის საცავი 

თხევადი გაზის საცავისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე დაგეგმილია შემდეგი ობიექტების მოწყობა: 

• 46 ცალი 100 მ³-ნი ჰორიზონტალური ფოლადის რეზერვუარებიდან შემდგარი სარეზერვუარო 

პარკი - საპროექტო, გენ-გეგმა №45, საერთო მოცულობით 4600მ3, წარმადობით 80000მ3/წელი; 

• 8 ვაგონ ცისტერნის ერთდროულად დამცლელი რკინიგზის ესტაკადა, გენ-გეგმა №42;  

• 6 ავტო ცისტერნის გამვსები ავტო ესტაკადა, გენ-გეგმა №46;  

• თხევადი გაზის მიმღებ/გამცემი სატუმბო საკომპრესორო სადგური, გენ-გეგმა №44;  

• სახანძრო წყლის მარაგისათვის 2000 მ³-ნი ვერტიკალური ფოლადის რეზერვუარი, გენ-გეგმა 

№47; 

• სახანძრო წყლის სატუმბო სადგური, გენ-გეგმა №33; 

• დაბინძურებული წყლების გამწმენდი, გენ-გეგმა №33; 

• საოპერატორო საოფისე შენობა, გენ-გეგმა №12; 

• დაცვის შენობა, გენ-გეგმა №26; 

არსებული და დაგეგმილი ობიექტების  მდებარეობა ნაჩვენებია დანართზე 3.1(გენ-გეგმა), ხოლო 

დანართზე 3.2 (ექსპლიკაცია) მითითებულია მათი დასახელება. 
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                          დანართი 3.1 
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დანართი 3.2 

 
№ დასახელება არსებული/

დაგეგმილი 

 № დასახელება არსებული/

დაგეგმილი 

1 ტერიტორიის საკადასტრო საზღვარი არსებული 15 ორთქლის და ზეთის საქვაბე არსებული 

2 ტერიტორიის გარე შემოღობვა არსებული 16 გამწმენდი ნაგებობა არსებული 

3 საავტომობილო ჩიხი ხრეშის საფარით არსებული 17 საავტომობილო სასწორები არსებული 

4 შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-ს 

რკინიგზის ხაზი 

არსებული 18 ბიტუმის შესანახი რეზერვუარები არსებული 

5 ელექტროგადამცემი ხაზი 110კვ არსებული 19 ზეთების ჩამოსასხმელი საავტომობილო 

ესტაკადა 

არსებული 

6 დასაცლელ-ჩასასხმელი სარკინიგზო ხაზი არსებული 20 მაზუთის მიმღები კოლექტორი არსებული 

7 ნედლეულის და ნავთობპროდუქტების 

სატუმბი სადგური 

არსებული 21 გუდრონის მიმღები ავზი არსებული 

8 სარეზერვუარო პარკი არსებული 22 მატერიალური საწყობი არსებული 

8/1 3000მ3 მაზუთის რეზერვუარი არსებული 23 ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო კორპუსი არსებული 

8/2 3000მ3 მაზუთის რეზერვუარი არსებული 24 ს/ს ,,რუსთავოილის“ რკიმიგზის ჩიხი არსებული 

8/3 3000მ3 მაზუთის რეზერვუარი არსებული 25 მსუბუქი ავტომობილების სადგომი არსებული 

8/4 2000მ3 ბიტუმის რეზერვუარი არსებული 26 საკონტროლო-გამშვები პუნქტი არსებული 

8/5 2000მ3 ბიტუმის რეზერვუარი არსებული 27 ბიტუმის გაცხელების უბანი არსებული 

8/6 2000მ3 ბიტუმის რეზერვუარი არსებული 28 ტექნოლოგიური ესტაკადა არსებული 

8/7 1000მ3 ზეთის რეზერვუარი დაგეგმილი 29 სანიტარიული კვანძი არსებული 

8/8 2000მ3  ბიტუმის რეზერვუარი დაგეგმილი 30 ელექტრო ქვესადგური არსებული 

8/9 1000მ3 ნამუშევარი ზეთის/მაზუთის 

რეზერვუარი 

დაგეგმილი 31 შუალედური საცავები არსებული 

8/10 1000მ3 ზეთის რეზერვუარი დაგეგმილი 32 ნარჩენი აირების წვის ღუმელი არსებული 

8/11 1000მ3 ზეთის რეზერვუარი დაგეგმილი 33 სახანძრო სატუმბი სადგური არსებული 

8/12 1000მ3 ზეთის რეზერვუარი დაგეგმილი 34 სახანძრო რეზერვუარი არსებული 

8/13 1000მ3 ზეთის რეზერვუარი დაგეგმილი 35 არტეზიული ჭაბურღილი არსებული 

8/14 2000მ3 დიზელის რეზერვუარი დაგეგმილი 36 ტერიტორიის შიდა შემოღობვა არსებული 

8/15 2000მ3 დიზელის რეზერვუარი დაგეგმილი 37 დიზელ-გენერატორი არსებული 

8/16 2000მ3 დიზელის რეზერვუარი დაგეგმილი 38 ქაფწარმომქმნელი-გამანაწილებელი არსებული 

8/17 1000მ3 ბენზინის რეზერვუარი დაგეგმილი 39 ორთქლის და ზეთის საქვაბე(ახალი) დაგეგმილი 

8/18 1000მ3 ბენზინის რეზერვუარი დაგეგმილი 8(40) ნავთობპროდუქტების სარეზერვუარო პარკი დაგეგმილი 

8/19 1000მ3 ბენზინის რეზერვუარი დაგეგმილი 41 ბიტუმის მიმღებ-გამცემი რკინიგზის ესტაკადა დაგეგმილი 

8/20 1000მ3 ბენზინის რეზერვუარი დაგეგმილი 42 თხევადი გაზის სარკინიგზო ესტაკადა დაგეგმილი 

8/21 3000მ3 ბიტუმის რეზერვუარი დაგეგმილი 43 თხევადი გაზის მიმღები სატუმბო-

საკომპრესორო 

დაგეგმილი 

8/22 3000მ3 ბიტუმის რეზერვუარი დაგეგმილი 44 თხევადი გაზის გამცემი სატუმბო-

საკომპრესორო 

დაგეგმილი 

8/23 3000მ3 ბიტუმის რეზერვუარი დაგეგმილი 45 თხევადი გაზის სარეზერვუარო პარკი დაგეგმილი 

8/24 3000მ3 ბიტუმის რეზერვუარი დაგეგმილი 46 თხ. გაზის ავტოცისტერნებში გამცემი 

ესტაკადა 

დაგეგმილი 

9 მაზუთის გადამუშავების დანადგარი არსებული 47 სახანძრო წყლის 2000მ3 ტევადობის 

რეზერვუარი 

დაგეგმილი 

10 ნავთოპპროდუქტების  გაცემის კვანძი არსებული 48 თხ. გაზის გამმიჯვნელი შემოღობვა დაგეგმილი 

11 მაზუთის გამაცხელებელი ღუმელი არსებული 49 რეკუპერაციის დანადგარის სადგური დაგეგმილი 

12 მართვის ცენტრალური პუნქტი არსებული 50 სარეზერვუარო პარკის შემოზვინვა დაგეგმილი 

13 საკომპრესორო არსებული    

14 წყალსაშხეფი მაცივარი არსებული    

შენიშვნა: რეზერვუარი ნომრით 8/8  ამჟამად განთავსებულია ტერიტორიაზე დალუქულ მდგომარეობაში, 

ხოლო რეზერვუარები ნომრებით 8/7; 8/10; 8/11; 8/12; 8/13 გამოყენებული იქნება ტექნოლოგიური ციკლის 

შედეგად მიღებული პროდუქტების (მსუბუქი და საშუალო ვაკუუმური გაზოილი, საბაზისო ზეთი, 

მაზუთი, გუდრონი) შენახვისათვის. ამჟამად მათი სახელწოდებაა ,,ზეთის რეზერვუარი“. გზშ-ის ეტაპზე 

წარმოდგენილი იქნება თითოეული რეზერვუარის ფუნქციური დანიშნულების შესახებ ინფორმაცია, 

შესაბამისი დასახელებით. 
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4. ტექნოლოგიური ციკლი, წარმადობა, სამუშაო რეჟიმი 

4.1. ბიტუმის წარმოება  

4.1.1 ტექნოლოგიური ციკლი 

  ტექნოლოგიური ციკლის მიზანს წარმოადგენს ბიტუმის მიღება მაზუთიდან და გუდრონიდან. 

მაზუთის და გუდრონის შემოტანა ტერიტორიაზე მოხდება სარკინიგზო ვაგონებით. ერთჯერადად 

საწარმოში შესაძლებელია განთავსდეს 40 ვაგონცისტერნა  -  ამჟამად არსებულ 32 ვაგონცისტერნის 

ესტაკადას დაემატება 8 ვაგონცისტერნის ესტაკადა ბიტუმის საწარმოსათვის. ვაგონებში 

ნედლეულის(მაზუთის და გუდრონის) დენად მდგომარეობაში არსებობისათვის ვაგონების ორთქლის 

პერანგებს  ორთქლი მიეწოდება  საქვაბიდან (გენ-გეგმა №15), რა დროსაც მაზუთი გაცხელდება  

ტემპერატურამდე 1000C. დენად მდგომარეობაში მიღებული მაზუთის ჩატვირთვა განხორციელდება 

3000 მ³-იან საცავებში(გენ-გეგმა №8/1; 8/2; 8/3). საცავებიდან 120 მ³/სთ-იანი ტუმბოთი მიეწოდება 

მაზუთის გამაცხელებელ ღუმელს(გენ-გეგმა №11), სადაც მაზუთის გაცხელება მოხდება  390-4000C 

ტემპერატურამდე, რის შემდგომ გაცხელებული მაზუთი ჩაიტვირთება  ერთ სარექტიფიკაციო 

კოლონაში(გენ-გეგმა №9), რომელშიც წყლით გაცივების ხარჯზე ადგილი აქვს მაზუთის ორთქლის 

კონდენსირებას - თხევად მდგომარეობაში გადასვლას, რა დროსაც სხვადასხვა ტემპერატურის 

პირობებში მაზუთის ორთქლიდან გამოიყოფა სხვადასხვა ნავთობპროდუქტები კოლონის შესაბამისი 

თეფშებიდან. ასეთი ნავთობპროდუქტებია საბაზისო ზეთი, ნათელი ზეთი, საშუალო ვაკუუმური 

გაზოილი, გუდრონი, მსუბუქი ვაკუუმური გაზოილი. მიღებული გუდრონი ჩაიტვირთება 

მონაცვლეობით მომუშავე მაზუთის 3 დამჟანგავ კოლონაში, სადაც გუდრონის ჟანგბადით დაჟანგვის 

შედეგად მიიღება ბიტუმი. გუდრონის დაჟანგვის პროცესის მიმდინარეობისას ადგილი აქვს ე.წ. 

ჟანგვითი აირების გამოყოფას, რომლებიც წყლით გაცივების შედეგად კონდენსირდება და 

წარმოიქმნება საღუმელე საწვავის (მაზუთის) ფრაქცია, რომელიც გადაიტვირთება მაზუთის 

გადამუშავების დანადგარის ტექნოლოგიური მოედნის (გენ-გეგმა №9) ერთ-ერთ შუალედურ 

რეზერვუარში, ხოლო ჟანგვითი აირების  ის ნაწილი, რომელთა მაზუთად გადასვლა ვერ მოხდა,  

ნახშირწყალბადების სახით ტრანსპორტირდება  ნარჩენი აირების წვის ღუმელში(გენ-გეგმა №32). 

სატრანსპორტო მილსადენები და შუალედური საცავები წარმოადგენს დახურულ სისტემას, სადაც 

ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირებისას და დროებით შენახვისას ადგილი აქვს 

ნახშირწყალბადების გამოყოფას, რომელიც შეუერთდება ჟანგვით აირებს და ნარჩენი აირების წვის 

ღუმელში მოხდება მათი ერთობლივი დაწვა, საიდანაც მიღებული ნამწვი აირები გაიფრქვევა 

ატმოსფეროში.  შუალედური საცავების რაოდენობა შეადგენს 6 -ს, თითოეული მოცულობით 30მ3. სამი 

მათგანი განთავსებულია მაზუთის გადამუშავების დანადგარის ტექნოლოგიურ მოედანზე (გენ-გეგმა 

№9). აღნიშნულ რეზერვუარები განკუთვნილია მაზუთის გადამუშავების პროცესში სხვადასხვა ეტაპზე 

მიღებული ნებისმიერი ნავთობპროდუქტის დროებით შენახვისათვის, საიდანაც ხდება 

ნავთობპროდუქტის შემდგომი ტრანსპორტირება ნავთობპროდუქტების სარეზერვუარო პარკში 

მისთვის განკუთვნილ რეზერვუარში ან ზეთების ჩამოსასხმელ საავტომობილო ესტაკადაზე (გენ-გეგმა 

№19) გაცემის კვანძში, ხოლო ტექნოლოგიურ მოედანზე  შუალედური საცავებისათვის (გენ-გეგმა №31) 

არსებულ 3 რეზერვუარში ადგილი ექნება მხოლოდ ბიტუმის ჩატვირთვას მოედანზე არსებული  80მ3 

მოცულობის შუალედურ საცავის გავლით  (გენ-გეგმა №31), საიდანაც მოხდება მისი ტრანსპორტირება 

4 რეზერვუარში, თითოეული მოცულობით 1000მ3(გენ-გეგმა №18). აღნიშნული რეზერვუარებიდან 

შესაძლებელია ბიტუმის ჩატვირთვა ნავთობპროდუქტების სარეზერვუარო პარკში არსებულ ბიტუმის 

რეზერვუარებში, ასევე საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მისი ტრანსპორტირება 

ნავთობპროდუქტების გაცემის კვანძში(გენ-გეგმა №10).  
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მიღებული ბიტუმის ტემპერატურა შედგენს 2400C -ს. ტექნოლოგიური ციკლის მიმდინარეობისას 

ტემპერატურული რეჟიმის რეგულირება ხდება შესაბამისი თბომცვლელების საშუალებით.  

ჰაერი დამჟანგავ კოლონას მიეწოდება კომპრესორით  წნევით 2-3 კგ/სმ2. გაგრილებისათვის საჭირო 

წყლის მიწოდება მოხდება ჭაბურღილიდან(გენ-გეგმა №35), რომელიც გაივლის წყალსაშხეფ 

მაცივარს(გენ-გეგმა №14). 

ნედლეული გუდრონის მიღება მხოლოდ რკინიგზით, რომელიც ჩაიტვირთება გუდრონის მიმღებ 

ავზში(გენ-გეგმა №21), საიდანაც გამაცხელებელი დანადგარის გვერდის ავლით, პირდაპირ 

ჩაიტვირთება დამჟანგავ კოლონაში.  

მიღებული ნედლეულის და საბოლოო პროდუქტების გადატვირთვა განხორციელდება მათთვის 

განკუთვნილ შესაბამის რეზერვუარებში, კერძოდ: 

ნედლეული: 

1.მაზუთის ჩატვირთვა რკინიგზის ცისტერნებიდან მოხდება მაზუთისათვის განკუთვნილ 3000მ3 

მოცულობის 3 რეზერვუარში № 8/1 – 3000მ3; № 8/2 – 3000მ3; № 8/3 – 3000მ3; 

2. ნედლეულის სახით შემოტანილი გუდრონის ჩატვირთვა რკინიგზის ცისტერნებიდან მოხდება 

გუდრონის მიმღებ 2 ავზში თითოეული მოცულობით 100მ3(გენ-გეგმა №21);  

პროდუქცია 

1.ბიტუმის ჩატვირთვა მოხდება 3 შუალედურ რეზერვუარში, ხოლო შემდგომ - ბიტუმის შესანახ 12 

რეზერვუარში: ოთხ რეზერვუარში თითოეული მოცულობით 1000მ3(გენ-გეგმა №18); №8/4 – 2000მ3; 

№8/5– 2000მ3; №8/6– 2000მ3; №8/8– 2000მ3; № 8/21 – 3000მ3; № 8/22 – 3000მ3; № 8/23 – 3000მ3; № 8/24 – 3000მ3; 

2. მიღებული სხვა ნავთობპროდუქტების ჩატვირთვა თავდაპირველად მოხდება 3 შუალედურ 

რეზერვუარში, საიდანაც მოთხოვნილების შესაბამისად შესაძლებელია მოხდეს მათი გადატვირთვა  

ზეთების ჩამოსასხმელ საავტომობილო ესტაკადაზე (გენ-გეგმა №19) გაცემის კვანძში. შესაძლებელია  

ადგილი ჰქონდეს ნავთობპროდუქტების შესანახი 3 შუალედურ რეზერვუარიდან 

ნავთობპროდუქტების გადატვირთვას მათ შესანახ რეზერვუარებში(გენ-გეგმა № 8/7 – 1000მ3; № 8/10 – 

1000მ3; № 8/11 – 1000მ3; № 8/12 – 1000მ3; № 8/13 – 1000მ3. 

ბიტუმის წარმოების ყველა ძირითადი ტექნოლოგიური დანადგარი, მათ შორის სარექტიფიკაციო 

კოლონა, გუდრონის დამჟანგველი კოლონა, თბომცვლელები, შუალედური საცავები მიღებული 

ნავთობპროდუქტებისათვის, ბიტუმის გაცხელების საქვაბე დანადგარი(ბიტუმის გაცხელების უბანი), 

ნარჩენი აირების წვის ღუმელი, მართვის ცენტრალური პუნქტი, წყალსაშხეფი მაცივარი, 

საკომპრესორო, ორთქლის საქვაბე  განთავსებულია ტექნოლოგიურ ესტაკადაზე(გენ-გეგმა №28). 

დამჟანგავი კოლონის, შუალედური საცავების, სარექტიფიკაციო კოლონის, თბომცვლელების 

ურთიერთგანლაგება(გენ-გეგმა №9) წარმოდგენილია დანართზე 4.1. 

დანართი 4.1. 
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 ექსპლიკაცია 

1.დამჟანგავი კოლონა;                           

2.სარექტიფიკაციო კოლონა; 

3.შუალედური რეზერვუარები; 

4.თბომცვლელები. 

 საკომპრესორო სადგური (გენ-გეგმა №13) 

  საკომპრესორო სადგური განთავსებულია დახურულ კაპიტალურ შენობაში. მასში განთავსევბულ 

კომპრესორებში წარმოქმნილი წნევის საშუალებით ადგილი აქვს ნედლეულის და მიღებული 

პროდუქციის ტრანსპორტირებას სხვადასხვა მიმართულებით სატუმბი სადგურიდან, კერძოდ: 

ვაგონცისტერნებიდან ნედლეულის და ნავთობპროდუქტების მიღება/გადატვირთვა მოხდება სატუმბი 

სადგურიდან(გენ-გეგმა № 7). 

1. ვაგონებიდან მაზუთი და გუდრონის დაცლა ხდება 150მ3/სთ წარმადობის ტუმბოების საშუალებით, 

ერთდროულად შესაძლებელია მუშაობდეს 4 ტუმბო; 

2. მაზუთი  რეზერვუარებიდან ვაკუუმდანადგარს მიეწოდება 120მ3/სთ წარმადობის ტუმბოების 

საშუალებით, ერთდროულად შესაძლებელია მუშაობდეს 2 ტუმბო; 

3.მსუბუქი ვაკუუმური გაზოილი რეზერვუარებს მიეწოდება 5მ3/სთ წარმადობის ტუმბოს საშუალებით, 

ერთდროულად შესაძლებელია მუშაობდეს 1 ტუმბო; 

4.საშუალო ვაკუუმური გაზოილი რეზერვუარებს მიეწოდება 10მ3/სთ წარმადობის ტუმბოს საშუალებით, 

ერთდროულად შესაძლებელია მუშაობდეს 1 ტუმბო; 

5. მსუბუქი და ნათელი ზეთები  რეზერვუარებს მიეწოდება 10მ3/სთ წარმადობის ტუმბოების საშუალებით, 

ერთდროულად შესაძლებელია მუშაობდეს 2 ტუმბო; 
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6. მაზუთი  რეზერვუარს მიეწოდება 7მ3/სთ წარმადობის ტუმბოს საშუალებით, ერთდროულად 

შესაძლებელია მუშაობდეს 1 ტუმბო; 

7. შემოტანილი გუდრონიდან მიღებული ბიტუმი  რეზერვუარებს მიეწოდება 20მ3/სთ წარმადობის 

ტუმბოს საშუალებით, ერთდროულად შესაძლებელია მუშაობდეს 2 ტუმბო; 

პროდუქციის გაცემა 

პროდუქციის გაცემა წარმოებს როგორც ავტოცისტერნებზე, ასევე ვაგონცისტერნებზე. დაგეგმილია 

ვაგონცისტერნებზე მთლიანი წარმოებული პროდუქციის 50%-ის, ხოლო დარჩენილი 50%-ის - 

ავტოცისტერნებზე გაცემა. 

ბიტუმის ავტოცისტერნებზე გაცემა მოხდება ნავთობპროდუქტების გაცემის კვანძებიდან(გენ-გეგმა № 9). 

თითოეული ნავთობპროდუქტის გაცემისას გამოყენებული იქნება ნავთობპროდუქტების 

გადატვირთვისას გამოყენებული ტუმბოების ანალოგიური ტუმბოები. ერთდროულად შესაძლებელია 

ფუნქციონირებდეს ბიტუმისათვის 4 გაცემის კვანძი, ხოლო დანარჩენი ნავთობპროდუქტებისათვის თითო 

გაცემის კვანძი, ანუ სულ 4 კვანძი(შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები, წარმოდგენილი იქნება 

გზშ-ის ეტაპზე); 

მიღებული პროდუქტების ავტოცისტერნებზე გაცემა მოხდება ნავთობპროდუქტების გაცემის კვანძებიდან 

(გენ-გეგმა № 19). თითოეული ნავთობპროდუქტის გაცემისას გამოყენებული იქნება ნავთობპროდუქტების 

გადატვირთვისას გამოყენებული ტუმბოების ანალოგიური ტუმბოები. ერთდროულად შესაძლებელია 

ფუნქციონირებდეს ბიტუმისათვის 4 გაცემის კვანძი, ხოლო დანარჩენი ნავთობპროდუქტებისათვის თითო 

გაცემის კვანძი, ანუ სულ 4 კვანძი(შესაძლებელია განხორციელდეს ცვლილებები, წარმოდგენილი იქნება 

გზშ-ის ეტაპზე); 

4.1.2  წარმადობა, სამუშაო რეჟიმი 

ნედლეული 

  გადასამუშავებელი მაზუთის წლიური რაოდენობა ტოლი იქნება 960000 ტონის, ხოლო გუდრონის 

რაოდენობა - 480000 ტონის.  

      მიღებული პროდუქტები 

მაზუთის სარექტიფიკაციო კოლონიდან მაზუთიდან გუდრონის მიღების პროცესში ადგილი აქვს 

გუდრონთან ერთად გვერდითი პროდუქტების გამოყოფას. სულ წარმოიქმნება შემდეგი პროდუქტები: 

• მსუბუქი- ვაკუუმური   გაზოილის   ფრაქცია   –   2,0%, =19200 ტ ;       ,     

• საბაზისო ზეთი –22,0%, =211200ტ; 

• ნათელი ზეთი – 16% =153600ტ;  

• საშუალო-ვაკუუმური გაზოილის (ზეთი) – 9,5%. =91200ტ; 

• მაზუთი – 5% = 48000ტ;  

• გუდრონი – 45%   = 432000 ტ. 

• ბიტუმი - 432000 + 480000 = 912000 ტ. 

 გამოყენებული საწვავი 

   დაგეგმილი ტექნოლოგიის მიხედვით ძირითად საწვავად გამოყენებული იქნება ნამუშევარი ზეთი, 

ხოლო ალტერნატიულ საწვავად - მაზუთი ან ბუნებრივი აირი. ნამუშევარი ზეთის დეფიციტის 

შემთხვევაში გამოყენებული იქნება მაზუთი, ხოლო ორივე საწვავის დეფიციტის შემთხვევაში - 

ბუნებრივი აირი.  

სხვადასხვა საწვავის ხარჯვის ნორმები შემდეგია: 

ნამუშევარი ზეთის გამოყენების შემთხვევაში  - 55 მ3/დღე-ღამეში 

მაზუთის გამოყენების შემთხვევაში - 50ტ/დღე-ღამეში 
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ბუნებრივი აირის გამოყენების შემთხვევაში - 60000მ3/დღე-ღამეში 

საქვაბე დანადგარები (წვის ღუმელები) 

საწვავის წვას ადგილი აქვს საწარმოს ხუთ ორთქლის წარმოების ღუმელში, კერძოდ:  

1.ორთქლის პირველი ღუმელი, სადაც გამომუშავებული ორთქლი მიეწოდება რკინიგზის და 

ავტოტრანსპორტის ცისტერნების ორთქლის პერანგებს, გენ-გეგმა №15; 

2. მაზუთის გამაცხელებელი ღუმელი, გენ-გეგმა №11; 

3.ორთქლის მეორე ღუმელი, სადაც მიღებული სითბო გამოყენებულია სატრანსპორტო მილსადენების და 

ნავთობპროდუქტების შენახვა/გაცემის უბნებზე ნავთობპროდუქტების მუდმივად დენად 

მდგომარეობაში არსებობისათვის, გენ-გეგმა №27; 

4.ნარჩენი აირების წვის ღუმელი, გენ-გეგმა №32; 

   5. ცხელი ზეთის საქვაბე, სადაც მიღებული სითბო გამოყენებულია სატრანსპორტო მილსადენების და 

ნავთობპროდუქტების შენახვა/გაცემის უბნებზე მიღებული ნავთობპროდუქტების(ზეთების) მუდმივად 

დენად მდგომარეობაში არსებობისათვის, გენ-გეგმა №39; 

პირველ ღუმელში ადგილი აქვს საწვავის საერთო რაოდენობის 70%-ის მოხმარებას, მეორე ღუმელში - 

13%-ის მოხმარებას, მესამე ღუმელში - 5%-ის მოხმარებას, მეოთხე ღუმელში - 2%-ის მოხმარებას, მეხუთე 

ღუმელში - 10%-ის მოხმარებას, 

სამუშაო დროის ხანგრძლივობა შეადგენს 365 სამუშაო დღეს, 24 საათიანი რეჟიმით. აღნიშნულის 

გათვალისწინებით თითოეული სახის საწვავის  წლიური რაოდენობა ტოლია:  

ნამუშევარი ზეთი  - 20000 მ3/წელი 

მაზუთი - 18250ტ/წელი 

ბუნებრივი აირი - 21900000მ3/წელი 

  ნამუშევარი ზეთის შესყიდვა მოხდება შპს ,,თეგეტა მოტორსისაგან“ ხელშეკრულების 

საფუძველზე(ხელშეკრულება წარმოდგენილი იქნება), მაზუთის შესყიდვა განხორციელდედბა 

ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე, ბუნებრივი აირის მიღება მოხდება ადგილობრივი 

გაზმომარაგების ქსელიდან.  

4.2 ნათელი ნავთობპროდუქტების საცავი  

  შპს ,,რუსთავოილს“-ს ნათელი ნავთობპროდუქტების რეალიზაციის მიზნით დაგეგმილი აქვს ნათელი 

ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა ჯამური მოცულობით 10 000 კუბ.მ., კერძოდ, 4 ლითონის 

ცილინდრული ვერტიკალური რეზერვუარი ბენზინისათვის, გენ-გეგმა № 8/17; № 8/18; № 8/19; № 8/20, 

თითოეული მოცულობით 1000მ3 და 3 ლითონის ცილინდრული ვერტიკალური რეზერვუარი 

დიზელისათვის, გენ-გეგმა № 8/14; № 8/15; № 8/16, თითოეული მოცულობით 2000მ3, საერთო 

მოცულობით 10000მ3. 

საცავის მოწყობა იგეგმება არსებული ბიტუმის რეზერვუარების ტექნოლოგიურ მოედანზე, ბიტუმის 

რეზერვუარების მიმდებარედ.  

დაგეგმილი სიმძლავრე ტოლია: ბენზინისათვის - 120000ტონა/წელი, დიზელისათვის - 

150000ტონა/წელი. სამუშაო რეჟიმი შეადგენს 365 დღეს, 24 საათიანი გრაფიკით. 

საწვავის შემოტანა მოხდება რკინიგზის ესტაკადით, რისთვისაც ვაგონცისტერნების ესტაკადას 

დაემატება 8 ვაგონცისტერნის ესტაკადა ნათელი ნავთობპროდუქტების მიღება/გაცემისათვის.  

4.2.1. ტექნოლოგიური ციკლი 

ორი სახის ნავთობპროდუქტის: დიზელის საწვავის და ბენზინის სხვადასხვა ტიპის  მიღება-დაცლა 

მოხდება რკინიგზის ჩიხით, ცისტერნებიდან ნავთობპროდუქტების მიმღებ სარეზერვუარო პარკში.  

ერთდროულად შეიძლება დაიცალოს 4 ვაგონ-ცისტერნა. რკინიგზის ჩიხი გათვალისწინებულია 

ორმხრივი დაცლისათვის. ვაგონ-ცისტერნების მიწოდება რკინიგზის ჩიხზე გათვალისწინებული იქნება 
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ჯგუფურად, ხოლო ჩამოსახსმელი მოწყობილობა განთავსებული იქნება ყოველ 12 მეტრში, რაც 

უზრუნველყოფს 60 ტ ვაგონ-ცისტერნების სწრაფ და ერთდროულ დაცლას. დაგეგმილია ჩიხის მუშაობის 

სადღეღამისო რეჟიმი. რკინიგზის ჩიხი აღჭურვილი იქნება ჰერმეტული ქვედა დამცლელი 

მოწყობილობით „УСН-10“ და გამანაწილებელი ჩამკეტი არმატურით. 

რკინიგზის ესტაკადის ლიანდაგების ორივე მხარეს მოეწყობა ვაგონცისტერნებიდან შესაძლო დაღვრილი 

საწვავის მიმღები რკინა-ბეტონის ღარი  და კოლექტორი ფურცლოვანი ლითონის ვარცლების სახით. 

რკინა-ბეტონის ღარი მიწისქვეშა მილებით დაკავშირებული იქნება გამწმენდ ნაგებობასთან.  

  ავარიული დაღვრის შემთხვევისათვის სარეზერვუარო პარკის, გენ-გეგმა №8 (როგორც ბიტუმის 

წარმოებისათვის განკუთვნილი რეზერვუარების, ასევე ნათელი ნავთობპროდუქტების რეზერვუარების) 

ტერიტორიაზე მოეწყობა რკინა-ბეტონის 1მ. სიმაღლის, 0,3 მეტრი სიგანის შემოზვინვა ისეთი გათვლით,  

რომ მისი შიდა სასარგებლო მოცულობა უზრუნველყოფდეს ავარიულად დაღვრილი ყველაზე დიდი 

მოცულობის რეზერვუარის 110%-ის შეკავებას(სარეზერვუარო პარკის პარამეტრების შესახებ 

დაზუსტებული ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნება).  

4.2.2 ნავთობპროდუქტების მიღება 

ნავთობპროდუქტების მიღება მოხდება სატუმბო სადგურში დამატებითი ტუმბოების ექსპლუატაციით. 

ტუმბოების რაოდენობა ტოლი იქნება 4-ის. მიღება მოხდება შემდეგი წარმადობის ტუმბოებით:  

• რკინიგზის ცისტერნებიდან სატუმბო სადგურებამდე (შემწოვი მილი) D=309 მმ(Ф325х8,0), ტუმბოს 

წარმადობა 360 მ3/სთ.   სიჩქარე V=1.33 მ/წმ. 

• სატუმბო სადგურებიდან რეზერვუარებში გაცემის მილი (მაღალი მხარე) D=231 მმ. (Ф245х7,0) 

ტუმბოს წარმადობა 360 მ3/სთ.  სიჩქარე V=2.39 მ/წმ. 

ნათელი ნავთობპროდუქტების მიღება მოხდება მხოლოდ რკინიგზით. 

ნათელი ნავთობპროდუქტების მიღება/შენახვა/გაცემა მოხდება შემდეგ რეზერვუარებში: 

ბენზინისათვის განკუთვნილია: 

1.ბენზინის რეზერვუარები - 1000მ3 მოცულობის, გენ-გეგმა №8/17; №8/18; №8/19; №8/20 - ყველა მათგანი 

წარმოადგენს საპროექტო რეზერვუარებს; 

2.დიზელის რეზერვუარები - 2000მ3 მოცულობის, გენ-გეგმა №8/14; №8/15; №8/16 - ყველა მათგანი 

წარმოადგენს საპროექტო რეზერვუარებს; 

4.2.3 ნავთობპროდუქტების გაცემა 

ნავთობპროდუქტების გაცემა მოხდება სატუმბო სადგურში ასევე დამატებითი ტუმბოების 

ექსპლუატაციით. ტუმბოების რაოდენობა ტოლი იქნება 4-ის. გაცემა მოხდება შემდეგი წარმადობის 

ტუმბოებით: 

• სატუმბო სადგურებიდან ვაგონცისტერნებში გაცემის მილი (მაღალი მხარე) D=154 მმ. (Ф168х6,0) 

ტუმბოს წარმადობა 160 მ3/სთ.    სიჩქარე V=2.39 მ/წმ  

• ავტოცისტერნებში მიმწოდებელი მილი (შემწოვი  მილი)  

• D=147მმ (Ф159х6), ტუმბოს წარმადობა 60 მ3/სთ. სიჩქარე V=0.98 მ/წმ. 

• ავტოცისტერნებში მიმწოდებელი მილი (მაღალი მხარე) 

D=104მმ (Ф114х5), ტუმბოს წარმადობა 60 მ3/სთ. სიჩქარე V=1,96 მ/წმ. 

როგორც მიღებისას, ასევე გაცემისას გამოყენებული იქნება ელექტროძრავიანი ტუმბოები სპეციალურად 

ნავთობპროდუქტების გადასატუმბად, აფეთქებაუსაფრთხო შესრულებით.  

 სატუმბო სადგურებიდან რეზერვუარებამდე დამონტაჟებულ მილსადენებზე მოეწყობა დამცლელი 

მილსადენები, რომლებითაც მოხდება მათში ნარჩენი ნავთობპროდუქტების დაცლა მიმღებ 

მილსადენებზე სარემონტო სამუშოების ჩატარების დროს. ამ დამცლელ მილსადენებთან მიერთებულია 
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აგრეთვე სადრენაჟო მილსადენები, რომლითაც ხდება რეზერვუარებში გამცემი მილსადენის ნიშნულის 

ქვევით არსებული ნარჩენი ნავთობპროდუქტების დაცლა რეზერვუარებიდან. ორივე გამცემი და 

სადრენაჟო გაერთიანებული მილსადენით დაბინძურებული ნავთობპროდუქტების ჩადინება მოხდება 

სპეციალურ ჭურჭელში, საიდანაც მოთავსდება ჰერმეტულ კონტეინერებში და დროებით დასაწყობდება 

ნარჩენების მოედანზე, შემდგომში გატანილი იქნება ამ საქმიანობის ნებართვის მქონე ორგანიზაციის 

მიერ ხელშეკრულების საფუძველზე. 

მიმღებ მილზე, ტუმბოების წინ, დამონტაჟდება უხეში გაწმენდის ფილტრი, ხოლო ავტოცისტერნებში 

ჩამსხმელ დანადგარზე დამონტაჟებული იქნება წმინდა გაწმენდის ფილტრი, მრიცხველი და სხვა 

ხელსაწყოები. ტუმბოებიდან რეზერვუარისკენ მიმავალ მილზე დამონტაჟდება უკუსარქველი, რათა 

ტუმბოს გაჩერების შემთხვევაში არ მოხდეს სითხის უკან გამოდინება. 

  ბენზინის უბანზე რეზერვუარებიდან, ავტოცისტერნებიდან და ვაგონცისტერნებიდან  ატმოსფერულ   

ჰაერში ნახშირწყალბადების გაფრქვევის მინიმიზაციის მიზნით ექსპლუატაციაში შევა რეკუპერაციის 

დანადგარი(გენ-გეგმა №49) - საპროექტო, რისთვისაც ბენზინის რეზერვუარების ლუქებზე მუდმივად, 

ხოლო ავტოცისტერნების და ვაგონცისტერნების ლუქებზე ბენზინის გაცემისას დამონტაჟდება 

ჰერმეტული მილსადენების სისტემა, რომელიც დაუკავშირდება(შეერთდება) რეკუპერაციის 

დანადგარის სითბოს გადამცვლელების შემკრებ ფიტინგებს. რეკუპერაციის დანადგარის მილსადენების 

სისტემის არსებობა ლუქებზე, რომელიც მუდმივად ღია მდგომარეობაში იმყოფება, უზრუნველყოფს 

ნებისმიერი რაოდენობით ნახშირწყალბადების ორთქლის გადაადგილებას  რეკუპერაციის დანადგარის 

სითბოს გადამცვლელების შემკრებ ფიტინგებში, რის გამოც ადგილი არ ექნება წარმოქმნილი 

ნახშირწყალბადების ორთქლის წნევის კრიტიკული წნევის  მნიშვნელობამდე მომატებას. ამით თავიდან 

იქნება აცილებული ავარიის რისკი, ამასთან ადგილი ექნება ატმოსფეროში გაფრქვეული 

ნახშირწყალბადების მინიმუმამდე შემცირებას. 

  დიზელის რეზერვუარების დაცვის მიზნით, წნევის არანორმალური მომატებისას, დიზელის 

რეზერვუარების ლუქებზე გამოყენებული იქნება  ზამბარიანი სარქველები და ჩამკეტ-დამცავი 

მოწყობილობები. დამცავი სარქველის დანიშნულებას წარმოადგენს რეზერვუარის ექსპლუატაციისას 

წარმოქმნილი ნახშირწყალბადების ორთქლის დასაშვებ მუშა წნევაზე გადაჭარბების შემთხვევაში  

სარქველის ავტომატურად გაღება და ჭარბი აირის გაფრქვევა ატმოსფეროში და ამით ავარიის თავიდან 

აცილება. 

    ნათელი ნავთობპროდუქტების გაცემა მოხდება ნავთობპროდუქტების გაცემის კვანძიდან - გენ-გეგმა 

№10, როგორც ვაგონცისტერნებზე, ასევე ავტოცისტერნებზე. 

  4.2.4 რეკუპერაციის დანადგარი 

  ნავთობპროდუქტების მიღების, გაცემის და შენახვისას დანაკარგების და ატმოსფეროში გაფრქვევების 

შემცირების მიზნით საწარმოს მიერ დაგეგმილია ნავთობპროდუქტების რეკუპერაციის - ორთქლის 

დაჭერის და აღდგენის სისტემის დანადგარის ექსპლუატაციაში შეყვანა. 

 ნავთობის მიღება-შენახვისას  რეკუპერაციის მეთოდზე დამყარებული ნავთობის ორთქლის დაჭერის 

რეკუპერაციის სხვადასხვა ტექნოლოგიებს შორის  საუკეთესო ტექნოლოგიას წარმოადგენს 

კომბინირებული მეთოდით მომუშავე დანადგარები, რომლებსაც ორთქლის დაჭერის მაღალი 

პროცენტული მაჩვენებელი ახასიათებთ. სამომხმარებლო ბაზარზე ზემოაღნიშნული ტექნოლოგიით 

მომუშავე რეკუპერაციის დანადგარებს შორის ჩვენს მიერ შერჩეული იქნა რუსეთის ფედერაციაში შპს 

,,გაზსპეცტექნიკა“-ს მიერ წარმოებული მე-3 თაობის კომბინირებულ ტექნოლოგიაზე  (ვერსია "K") 

დაფუძნებული დანადგარი (KKР), რომელშიც აღდგენის პროცესი უზრუნველყოფილია სამი ფიზიკური 

პროცესის გამოყენებით  შემდეგი კომბინაციით: 
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• დაბალი ტემპერატურის კონდენსაცია; 

• პირველადი (მიღებული) კონდენსატით აბსორბცია; 

• ადსორბცია გაწმენდის ბოლო ეტაპზე. 

დანადგარი უზრუნველყოფს ნახშირწყალბადების ორთქლის კონდენსაციას და აბსორბციას გარსაცმიან 

მილში გავლით კონდენსატის თბოცვლად აპარატებში რეზერვირებით, აირის საბოლოო (ფინიშურ) 

გაწმენდას ნახშირის ადსორბენტისა და ვაკუუმური დესორბციის სისტემის გამოყენებით დამატებით 

თბოცვლად აპარატზე, რომელიც მუშაობს ძირითადი გამაცივებელი დანადგარით.  

 კონდენსაციის მიმდინარეობის მუშა ტემპერატურა შეადგენს მინუს 30⁰С -მდე. ჰიდრატების მოცილება 

თბოგაცვლის ზედაპირიდან ხორციელდება მოქმედი აპარატიდან მიღებული სითბოს არინებით 

(მაცივრის განყოფილებაში ცხელი აირის გაყინვა). დანადგარის ორთქლის დაჭერის მაჩვენებელი 98-99%-

ის ფარგლებშია. 

რეკუპერაციის დანადგარში ადსორბციული მოქმედების ფილტრს წარმოადგენს აქტივირებული 

ნახშირი, რომელიც მოთავსებულია რკინის კაფსულაში, წონა შეადგენს 500-700 კგ-ს. მწარმოებელი 

კომპანიის ინფორმაციით ადსორბციული ფილტრის შეცვლა წარმოებს საშუალოდ ყოველ 5 წელიწადში 

ერთხელ. წარმოქმნილი ნარჩენი გადაეცემა ამ საქმიანობის ნებართვის მქონე ორგანიზაციას. 

ნახაზი 4.1.-ზე ნაჩვენებია ორთქლის აღდგენის მოწყობილობის - ერთსაფეხურიანი დაბალი 

ტემპერატურის კონდენსაციის დანადგარის, რომელიც წარმოადგენს ყველა დანადგარისათვის 

შემუშავებულ სქემას(მატრიცას),   ძირითად ტექნიკურ გადაწყვეტას. 

ნახაზი 4.1. 
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ექსპლიკაცია: 

1.E-1: ვერტიკალური სითბოს გადამცვლელები-ნახშირწყალბადების და ტენიანობის კონდენსატორები; 

2. D-5 და D-6: თხევადი ნახშირწყალბადების და წყლის შესანახი ავზები, შესაბამისად; 

3. Р-1: რეკუპერატორის გადატუმბვის ტუმბო; 

4. E-3: ორთქლის აირის ნარევის წინასწარი სითბოს გადამცვლელები; 

5. თბილი გაზის მიწოდების მოწყობილობა გაყინვისთვის: ვენტილატორი V-2, სითბოს გადამცვლელი E-

2, ტუმბო P-2, გამაგრილებლის ავზი D-2; 

6. სამაცივრო დანადგარი: კომპრესორი C-1, ავზები D-3/4/7, სითბოს გადამცვლელი E-9, ჰაერის 

რადიატორები E-5/6; 

7. V-1: ვენტილატორი ორთქლი/აირის ნარევის  აფეთქების თავიდან აცილების დანიშნულებით;  

8.АТМ – გაფრქვევის მილი სიმაღლეზე (8 მ-მდე) შედის KKR  კომპლექტში, შესაძლებელია მისი შეცვლა. 

ტექნოლოგიური პროცესი 

ორთქლის გაზის ნარევი პირველად მიეწოდება E-3A / B სითბოს გადამცვლელებს წინასწარი 

გაგრილებისთვის, რის შემდეგაც იგი შედის მთავარ E-1A / B სითბოს გადამცვლელებში, სადაც გაცივდება 

დაახლოებით მინუს 300C-მდე ნაკადში, სადაც ხდება ნახშირწყალბადები ნაწილობრივ კონდენსირდება 

და გროვდება D-5A / B ავზებში, საიდანაც მათ ამოტუმბავს P-1 ტუმბო.  წყლის ორთქლის კონდენსირების 

შედეგად მიღებული წყალი(ჰიდრანტი) გროვდება D-6A/B ავზებში, საიდანაც პერიოდულად ჩაედინება 

კანალიზაციის სისტემაში. 

გაწმენდილი ორთქლი-არის ნარევი ატმოსფეროში გაიფრქვევა V-1 ვენტილატორის მეშვეობით, 

გაფრქვევის მილიდან(АТМ).  

სითბოს გადამცვლელები E-1A / B ჩართულია მონაცვლეობით. როდესაც აქტიური სითბოს 

გადამცვლელი იყინება, ორთქლი/ გაზის ნაკადი გადადის მეორე სითბოს გადამცვლელზე და პირველი 

გადადის გაყინვის რეჟიმში. გალღობისთვის, თბილი ორთქლი-გაზის ნარევი მიეწოდება შესაბამის 

სითბოს გადამცვლელს V-2 ვენტილატორით, რომელიც წინასწარ თბება E-2 სითბოს გადამცვლელში 

თხევადი თბომზიდით. 

ორთქლი-აირის ნარევის გაგრილება ხორციელდება სამაცივრო მიწოდების განყოფილებით (კომპრესორი 

C-1). 

ერთსაფეხურიანი დანადგარის ტექნოლოგიური პროცესი არ იძლევა წარმოქმნილი ნედლი ნავთობის და 

ნაფტის დაჭერის საშუალებას, რის გამოც პროცესი ხასიათდება მძაფრი, უსიამოვნო სუნის არსებობით.  

მე-3 თაობის კომბინირებულ ტექნოლოგიაზე  (ვერსია "K") დაფუძნებული დანადგარს (KKR) 

დამატებული აქვს პირველადი მიღებული კონდენსატით აბსორბციის ტექნოლოგიური ნაწილი, რა 

დროსაც პირველადად მიღებული კონდენსატი ჩაედინება თხევადი ნახშირწყალბადების ავზებში, ხოლო 

არაკონდენსირებული ორთქლი - ძირითადი გამაცივებელი დანადგარით მომუშავე დამატებით 

თბოცვლად აპარატში, საიდანაც მიღებული კონდენსატი ასევე ჩაედინება თხევადი ნახშირწყალბადების 

ავზებში. მცირე რაოდენობიოთ დარჩენილი არაკონდენსირებული ორთქლი ვაკუუმური დესორბციის 

სისტემის და აქტივირებული ნახშირის ფენის გავლის შემდგომ გაფრქვევის მილის საშუალებით (ნახაზი 

5-ზე АТМ) გაიტყორცნება ატმოსფეროში. აღნიშნული პროცესი ორთქლის მაღალ დაჭერასთან ერთად 

უზრუნველყოფს სუნის არ არსებობას, რაც უდავოდ აღნიშნული ტექნოლოგიის დიდ უპირატესობაზე 

მეტყველებს. 

  KKR  დანადგარის მახასიათებლები(მოცემულია ცხრილში 4.1) 

პარამეტრების მნიშვნელობები              ვერსია ,,К“ 

წარმადობა, მ3/სთ 360 
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რეკუპერაციის ეფექტურობა, % 98-99 

ნარჩენი ემისია, არა უმეტეს, გ/მ3 10 

დანადგარის ზომები, სიგრძე X სიგანე, მმ 10000 X 4240 

გაფრქვევის მილის სიმაღლე, მ 8,0 

დანადგარის წონა, კგ 20 000 

გაზის წნევა შესასვლელზე, პა 12 000 

სამუშაო დროის კოეფიციენტი 1 

მაცივარ დანადგარის მუშა ნივთიერება R507 

ინჰიბიტორი არა 

დანადგარის სიმძლავრე, კვტ 91 

მოხმარებული სიმძლავრე რეკუპერაციის რეჟიმში, კვტ 2,0...40 

მოხმარებული სიმძლავრე მოცდენის რეჟიმში, კვტ 0,1...2 

შტუცერი - გაზის შესასვლელი DN200 

შტუცერი - გაზის არინება DN25 

შტუცერი - წყლის დაცლა DN25 

გამოყენებული აბსორბენტის ტიპი რეკუპერატი 

გამოყენებული ადსორბენტის ტიპი აქტივირებული ნახშირი 

ადსორბენტის რაოდენობა, კგ(მ3) 400(0,8) 

რეკუპერატის რეზერვუარის მოცულობა, მ3 0,8 

ერთი მოდულის წარმადობა, მ3/სთ 360 

ტექნოლოგიური მოდულების რაოდენობა, ცალი 1 

 

KKR  დანადგარი ძირითადი დანიშნულებით გამოყენების გარდა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

ორთქლი-გაზის ნარევიდან ავზების გასათავისუფლებლად მათი გაწმენდისა და გაჟონვის დროს. 

საწარმოს გააჩნია ნახშირწყალბადების ორთქლის წარმოშობის  3 უბანი, რომლებშიც ადგილი ექნება 

რეკუპერაციის დანადგარის გამოყენებას:  

1. ფოლადის ვერტიკალური რეზერვუარები; 

2. სარკინიგზო ესტაკადა; 

3. ავტო ესტაკადა. 

1. ფოლადის ვერტიკალურ რეზერვუარებში ნახშირწყალბადების ორთქლის დიდი რაოდენობა 

წარმოიშვება რეზერვუარების ვაგონ ცისტერნებიდან შევსების დროს (რასაც ეწოდება - „დიდი სუნთქვა“). 

ჩვენ შემთხვევაში  360 მ³/სთ წარმადობის ნავთობპროდუქტების ტუმბოს მუშაობისას წარმოიქმნება 

დიდი რაოდენობა ბენზინით გაჯერებული ორთქლი. რეზერვუარების სახურავებზე დამონტაჟებული 

იქნება შესაბამისი დიამეტრის მილტუჩები და მილგაყვანილობა, რომლებიც დაკავშირებულია 

რეკუპერაციის აგრეგატთან.  „დიდი სუნთქვისას“  1,2 ატმ წნევის დროს ჩაირთვება რეკუპერაციის 

აგრეგატი. იმის ნაცვლად, რომ ორთქლი სასუნთქი სარქველების საშუალებით (რომლების ტარირებული 

არიან 1,6 ატმ) გაიტყორცნონ ატმოსფეროში, კომპრესორების საშუალებით შეიწოვება რეკუპერაციის 

აგრეგატში,  გარდაიქმნება  სითხედ - ბენზინად, ჩაედინება ბენზინის რეზერვუარებში.  

 

2. ნახშირწყალბადების ორთქლი წარმოიქმნება ვაგონ ცისტერნების შევსების დროს. ბენზინის ჩატუმბვას  

ვაგონ ცისტერნებში ვაწარმოებთ АСН-100-ის საშუალებით, რომლებსაც გააჩნია ორთქლის დამჭერი 

მოწყობილობები. ჩამსხმელი მოწყობილობა ჰერმეტიულად ეფარება ვაგონის ლუქს, შევსების შედეგად 
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გამოტყორცნილი ბენზინის ორთქლი შესაბამისი მილგაყვანილობის საშუალებით გადაიტუმბება 

რეკუპერაციის აგრეგატში, სადაც გარდაიქმნება ბენზინად, ჩაედინება ბენზინის რეზერვუარებში.   

3. ნახშირწყალბადების ორთქლი წარმოიქმნება ავტო ცისტერნების  შევსების დროს. ბენზინის ჩატუმბვას 

ავტო ცისტერნებში ვაწარმოებთ АСН-100-ის საშუალებით, რომლებსაც გააჩნია ორთქლის დამჭერი 

მოწყობილობები. ჩამსხმელი მოწყობილობა ჰერმეტიულად ეფარება ავტო ცისტერნის ლუქს, შევსების 

შედეგად გამოტყორცნილი ბენზინის ორთქლი შესაბამისი მილგაყვანილობის საშუალებით 

გადაიტუმბება რეკუპერაციის აგრეგატში, სადაც გარდაიქმნება ბენზინად, ჩაედინება ბენზინის 

რეზერვუარებში.    

სამივე შემთხვევაში სითხედ ქცეული ბენზინის ფრაქცია გადაიტუმბება აგრეგატის რესივერში, საიდანაც 

- რეზერვუარში. 

 მე -3 თაობის KKР ინსტალაციის შემადგენელი კომპონენტები 

მე -3 თაობის KKР ინსტალაციაში გამოიყენება როგორც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ასევე 

ევროპის წამყვან კომპანიებში წარმოებული კომპონენტები, რომლებიც ადაპტირებულია რუსეთის 

ფედერაციის სტანდარტებთან და ნორმებთან, საჭირო ტექნიკური და დასაშვები დოკუმენტაციით. 

KKR-ის შემადგენლობაში გამოყენებული კომპონენტების ძირითადი ელემენტებისა და მწარმოებლების 

სია: 

• მაცივრის კონტურის კომპრესორები - GEA BOCK, BITZER, Emerson, Yantai Moon, Mycom; 

• სითბოს გადამცვლელები - Gazspetstechnika, PZEM, Danfoss, Gyntner-Izh; 

• თერმოფინი - BAER GROUP, ECO, LU-VE; 

• სამაცივრო ავტომატიზაციის ელემენტები - Danfoss, Herl, AWP, Parker, Henry; 

• წნევის ჭურჭელი - Gazspetstekhnika, Gyntner-Izh, FrigoPoint, COLDSTREAM, PZEM; 

• ვენტილატორები - Soler & Palau, VEZA, AEROMASH, EBM PAPST, Rosenberg, Ziehl-Abegg; 

• ტუმბოები - Electromash, HERMETIC-Pumpen GmbH, Grundfos, Wilo, KSB; 

• კონტროლერები და ელემენტები - Siemens; 

• ელექტრო კომპონენტები - ABB, Schneider, Siemens; 

• სენსორები, მანომეტრები - Elemer, Piezoelectric, Rizur, KIP-62, Rosma, Danfoss, Emerson; 

• ჩამკეტი და რეგულირებადი სარქველები - Eunha Machinery Ind. Co., LTD (EMICO), MARSHAL, 

FOBOS, HIMNEFTEMASHKOMPLEKT, Abrox, PTP PISTON, Emerson; 

ინსტალაციის სპეციფიკაციები 

საერთო მონაცემები. 

• მონტაჟის ტიპი - გარე მონტაჟი. 

• ფეთქებადი ზონის კლასი - ფედერალური კანონის №123 ტექნიკური რეგლამენტი სახანძრო 

უსაფრთხოების მოთხოვნების შესახებ - 2; 

• ფეთქებადი ზონის კლასი ПЕУ-ს მიხედვით - В-1г; 

• კლიმატური მოდიფიკაცია და განლაგების კატეგორია ГОСТ 15150-69 - U1 მიხედვით. 

• ატმოსფერული პირობების კოროზიულობის კატეგორია GOST ISO 9223-2017 - С4 მიხედვით. 

• სეისმური ზემოქმედების ინტენსივობა, ქულა MSK-64 სკალის მიხედვით - 9 ბალი; 

გაზის კონტური. 

• აფეთქების კატეგორია (ორთქლი-ჰაერის ნარევი) ГОСТ R IEC (სტანდარტიზაციის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია) 60079-20-1-2011 - IIA მიხედვით. 
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• აფეთქებასაშიში ჯგუფი PVA ГОСТ 30852.5-2002 (IEC 600279-4: 1975) მიხედვით - T3.  

• ორთქლი-ჰაერის ნარევის სამუშაო ტემპერატურა დანადგარის შესასვლელთან, დიაპაზონი - 

 - 40 ... + 800C.  

• ASG-ს მექანიკური დაბინძურება კომპლექსის შესასვლელთან - არაუმეტეს 100 გ / მ³ ჩანართების 

მაქსიმალური ზომით - არაუმეტეს 200 მიკრონი. 

• ვაკუუმს დაქვემდებარებული ნარჩენი აბსოლუტური წნევა მილსადენებსა და კონტეინერებში, 

არაუმეტეს 2 კპა. 

• ორთქლი-ჰაერის ნარევის და გამაგრილებელი აგენტის სქემების მილსადენების მასალა - 

შესრულება 12Х18Н10Т, არტ. 09G2S; 

• ჩარჩოები დამზადებულია ცხელი ნაგლინი პროფილის მასალის(09G2S) მართკუთხა ფორმის 

მილებით;     

• სერვისის კონსტრუქციები დამზადებულია 09G2S ფოლადისგან და აღჭურვილია 

გალავანიზებული ბადეებით. 

• დამხმარე და მომსახურე კონსტრუქციები არის ანტიკოროზიული 

• საღებავის სამუშაო ვადაა მინიმუმ 10 წელი. 

• მომსახურების ვადა - მინიმუმ 30 წელი. 

• მილსადენის შეერთების ტიპი ერთეულები პროცესთან - ფლანგირებული მილსადენები 

აღჭურვილია კონტრ ფლანგებით. 

 

ინსტალაციის ელექტრული მახასიათებლები  

ელექტრომომარაგების საიმედოობის კატეგორია - 1  

ქსელის ძაბვა - 380 V ფაზების რაოდენობა - 3 

სიხშირე - 50 ჰც 

ATS - ნაგულისხმევი მნიშვნელობა - არა, დამატებითი აღჭურვილობა (იხ. პარამეტრები)  

ელექტროძრავების შესრულება - Exd 

КИП. მოწყობილობების(დანადგარების) შესრულება - დიზაინი - Exd 

მართვადი არმატურის  შესრულება - Exd, Exe. 

 

მართვის სისტემა 

დანადგარების სამართავად გათვალისწინებულია ავტომატიზირებული მართვის ლოკალური სისტემა( 

ACS), PLC Siemens-ის ბაზაზე; 

დანადგარების აღჭურვილობის კორპუსების დაცვის ხარისხი - არაუმცირეს IP 54. 

მართვის სისტემა უზრუნველყოფს: დანადგარების ყველა პროცესებისა და კომპონენტების ავტომატურ 

დაცვას, პროცესის ავტომატურ და ხელით მართვას, ტექნოლოგიური აღჭურვილობის მდგომარეობის 

ინდიკაციას, ელექტრომოწყობილობების ტიპურ დაცვას; 

დანადგარის ყველა კონტროლირებადი პარამეტრები იზომება და აისახება საერთაშორისო სისტემის (SI) 

ერთეულებში, დასაშვებია სხვა საზომი ერთეულების გამოყენება, რომლებიც საშუალებას იძლევა 

ერთმნიშვნელოვნად შეფასდეს პარამეტრის სიდიდე.    

  4.3. თხევადი გაზის საცავი 

 გათხევადებული აირის ბაზა წარმოადგენს გათხევადებული აირის რკინიგზის ტრანსპორტით   მიმღებ, 

შემნახველ და მომხმარებელზე ავტოტრანსპორტით გამცემ ბაზას. 
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  არსებული სამშენებლო პროექტი ითვალისწინებს ავტომატურ კონტროლს და ტექნოლოგიის მართვის 

ოპერაციებს, შრომის პროცესების მექანიზაციას. 

ტერიტორიაზე განთავსებული იქნება: 

• 46 ცალი 100 მ³-ნი ჰორიზონტალური ფოლადის რეზერვუარებიდან შემდგარი სარეზერვუარო 

პარკი - საპროექტო, გენ-გეგმა №45, საერთო მოცულობით 4600მ3, წარმადობით 80000მ3/წელი; 

• 8 ვაგონ ცისტერნის ერთდროულად დამცლელი რკინიგზის ესტაკადა, გენ-გეგმა №42;  

• 6 ავტო ცისტერნის გამვსები ავტო ესტაკადა, გენ-გეგმა №46;  

• თხევადი გაზის მიმღებ/გამცემი სატუმბო საკომპრესორო სადგური, გენ-გეგმა №44;  

• სახანძრო წყლის მარაგისათვის 2000 მ³-ნი ვერტიკალური ფოლადის რეზერვუარი, გენ-გეგმა №47; 

• სახანძრო წყლის სატუმბო სადგური, გენ-გეგმა №33; 

• დაბინძურებული წყლების გამწმენდი, გენ-გეგმა №33; 

• საოპერატორო საოფისე შენობა, გენ-გეგმა №12; 

• დაცვის შენობა, გენ-გეგმა №26; 

4.3.1. სარეზერვუარო პარკი 

  სარეზერვუარო პარკი დაპროექტდება თანახმად NFPA 30-სა კანონი ადვილად აალებადი და წვადი 

სითხეების შესახებ 2012 წლის გამოშვება, თავი - სითხეების შენახვა რეზერვუარებში-მიწისზედა საცავი 

რეზერვუარების შესაბამისად. 

პროექტირებისას გამოყენებული იქნება ფიქსირებული მიწისზედა ჰორიზონტალური რეზერვუარები 

რომლებიც აღემატება 60 გალონს ანუ 230 ლიტრს, ლითონის მიწისზედა საცავის რეზერვუარები 

განლაგდება კერძო საკუთრების ობიექტის გამყოფი ზოლების, საზოგადოებრივი გზის და 

მნიშვნელოვანი შენობებიდან უსაფრთხოების მანძილების გათვალისწინებით. რეზერვუარების მუშა 

წნევა არ აღემატება მანომეტრულ წნევას 2,5 PSI(17KPA)-ს. 

22.4.1.3 და 22.4.1.1 (ბ) ცხრილების შესაბამისად დაცული იქნება მოცილებები სარეზერვუარო პარკიდან 

ტერიტორიის საზღვრამდე და შენობა-ნაგებობებამდე. მიწისზედა ჰორიზონტალური რეზერვუარები 

მაღალი წნევისაა ვინაიდან იგი გათვალისწინებულია თხევადი გაზის შესანახად, ამიტომ რეზერვუარის 

სამუშაო წნევა შეადგენს 1,6 მპა (16 კგ/სმ2) – 1 პროდუქტი მიეკუთვნება II კლასს. იგი განთავსდება 

უახლოესი მნიშვნელოვანი შენობის პარალელურად.  

22.4 რეზერვუარების მოცილება შენობა-ნაგებობიდან ტოლი იქნება 150 ფუტის (45 მ).  

რეზერვუარის საყრდენები შესრულდება თანახმად პ 22.5 ქ.პ 22.5.1, 22.5.1.1, 22.5.1.2, 22.5.1.3,22.11.2.5(3) 

მანძილი რომელიმე რეზერვუარის კორპუსსა და დამბის კედლის შიდა ფუძეს შორის არ უნდა იყოს 5 

ქ+(1,5 მ)-ზე ნაკლები.  

22.11.2.7 წყლის დრენირებისათვის შემოღობილი ზონიდან უნდა მკაცრად კონტროლდებოდეს, რათა 

სითხემ არ შეაღწიოს: წყლის ბუნებრივ წყაროებში, საზოგადოებრივ კანალიზაციაში ან საზოგადოაბრივ 

წყალსარინებში. დრენირების კონტროლი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ხანძრის პირობებში დამბის 

გარედან. 

22.11.3 შეტბორვა. რეზერვუარების ირგვლივ დახურული შემოღობვის მეშვეობით არსებული სისტემები 

უნდა აკმაყოფილებდეს 22.11.3.1 ÷ 22.11.3.4 პუნქტების მოთხოვნებს. 22.11.3.1*  

შემოღობილი ზონის მოცულობითი ტევადობა არ უნდა იყოს ნაკლები სითხის იმ უდიდეს ოდენობაზე 

რომელიც შეიძლება გამოშვებული იქნას შემოღობილი ზონის უდიდესი რეზერვუარიდან, თუ 

დაუშვებთ რომ რეზერვუარი სავსეა. 

22.11.4.5 უზრუნველყოფილი უნდა იქნას საშუალებები გადავსების პრევენციისათვის, ხმოვანი 

სიგნალიზაციის მესვეობით, როდესაც სითხის დონე რეზერვუარში მიაღწევს მოცულობის 85 %-ს. 
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22.11.4.6 დაშორება ერთმანეთის მიმდებარე რეზერვუარებს შორის არ უნდა იყოს 3 ფუტი (0,9 მ)-ზე 

ნაკლები. 

22.11.4.8 რეზერვუარები აღიჭურვება ავარიული ჰაერგამომშვები სისტემებით (გადამგდები 

სარქველებით). 

22.12.5 კონსტრუქციები როგორიცაა კიბეები სავალი ბილიკები საყრდენები მილებისა და 

აპარატურისათვის, რომლებიც განლაგებულია დისტანციური შეტბორვის დამბით შემოღობილ ზონაში 

დამზადებული უნდა იქნას არაფეთქებადი მასალებისაგან. 

22.13.2 თითოეული შეერთება სითხის დონეზე დაბლა აღჭურვილი უნდა იქნეს სითხეგაუმტარი 

საკეტით, როგორიცაა საქველი, საცობი ან მათი კომბინაციით. 

თხევადი ფაზის გაზსადენზე მოეწყოს გადამგდები სარქველი, ხოლო ორთქლის ფაზის გაზსადენი 

შეიფუთოს და მიეცეს დახრა კონდენსატ შემკრებისაკენ i=0.03 მ. 

22.14.2 მიწისზედა ჰორიზონტალური რეზერვუარები რომლებიც განლაგდება შეტბორვის ზონაში, სადაც 

რეზერვუარის შენახვის მოცულობის 70% ჩაიძირება დატბორვის დადგენილ დონეზე დაბლა, დაცულ 

უნდა იქნეს შემდეგიდან ერთ-ერთი მეთოდით: 

1. საიმედოდ დაფიქსირებული მოძრაობისადმი მდგრადობის მიზნით; 

2. დამაგრებული რკინა ბეტონის საფუძველზე რომელსაც საკმარისი წონა აქვს იმისათვის, რომ 

სითხისაგან ცარიელი რეზერვუარი დაამძიმოს და დაიცვას ამოტივტივებისაგან. 

22.16 ქარხნულ მიწისზედა რეზერვუარებს თან უნდა ერთვოდეს ინსტრუქციები რეზერვუარის 

ტესტირებისა და ჩვეულებრივი ჰაერგამომშვებების (დამცავი სარქველების) დასამონტაჟებლად. 

თავი 22 სითხეების შენახვა რეზერვუარებში-მიწისზედა საცავი რეზერვუარებში, რომელთა მოცულობა 

აღემატება 60 გალონს (230 ლიტრს). 

22.2.3-ით დაცული იქნება მიწისზედა რეზერვუარის შეფასება ფიზიკური დაზიანებისადმი 

გამძლეობაზე, როდესაც რეზერვუარი ექვემდებარება ნახშირწყალბადოვანი საწვავის ალის 

ზემოქმედებას (ნახშირწყალბადოვან საწვავს მიეკუთვნება თხევადი ნავთობროდუქტების საწვავი 

ავტოტრაქტორების, საავიაციო, საქვაბის და ნახშირწყალბადოვანი გაზები ეთანი, ბუტანი, პროპანი და 

მათი ბუნებრივი შენაერთები). 

4.3.2. თხევადი გაზის მიღება 

თხევადი გაზის მიღება მოხდება ვაგონცისტერნებიდან, რისთვისაც ტექნოლოგიური მოედნის 

ჩრდილოეთით მოეწყობა სარკინიგზო ესტაკადა 16 ვაგონცისტერნისათვის. გენ-გეგმა რისთვისაც 40 

ვაგონცისტერნის ესტაკადას (32 არსებული + 8 დამატებითი ნათელი ნავთობპროდუქტებისათვის) 

დაემატება 8 ვაგონცისტერნის ესტაკადა თხევადი გაზისათვის. თხევადი გაზის გადატვირთვა 46 საცავში 

განხორციელდება აფეთქებაუსაფრთხო ტუმბოებით.  

4.3.3 თხევადი გაზის გაცემა 

თხევადი გაზის გაცემა მოხდება  ავტოცისტერნის გამვსები ავტო ესტაკადიდან, საიდანაც ერთდროულად 

შესაძლებელია 6  ავტოცისტერნის შევსება.  

5. წყლის გამოყენება 

საწარმოში ადგილი ექნება წყლის გამოყენებას  სამეურნეო - საყოფაცხოვრებო მიზნით, ტერიტორიის 

მორწყვისათვის, სარექტიფიკაციო კოლონაში მაზუთის ორთქლის წყლით გაცივებისათვის და 

ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებისათვის.  

5.1  წყლის გამოყენება სამეურნეო - საყოფაცხოვრებო მიზნით 

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო მიზნით წლის მოპოვება განხორციელდება ადგილობრივი 

წყალმომარაგების ქსელიდან. მუშა-მოსამსახურეთა რაოდენობა შეადგენს 115 ადამიანს, რომლებიც 
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მუშაობენ ცვლებში - 25-50 ადამიანი ცვლაში. გათვლების შედეგად მიღებული მონაცემი შეადგენს  

წლიურად 1060 მ3-ს. 

5.2  წყლის გამოყენება  ტერიტორიის მორწყვისათვის 

აღნიშნული მიზნით გამოყენებული წყლის მაქსიმალური რაოდენობა ტოლია 10მ3-ის წლიურად. 

მორწყვის ოპერაციები განხორციელდება რეგულარულად, უფრო ინტენსიურად  წლის ცხელი პერიოდის 

განმავლობაში. 

5.3  წყლის გამოყენება  სარექტიფიკაციო კოლონაში მაზუთის ორთქლის წყლით გაცივებისათვის 

 აღნიშნულ მიზნით სავარაუდო მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 5 მ3-ს დღე-ღამეში, რაც წლიურად 

ტოლია 1825მ3-ის. აღნიშნული მიზნით წყლის მოპოვება განხორციელდება ადგილობრივი 

წყალმომარაგების ქსელიდან. 

5.4  წყლის გამოყენება  სახანძრო მიზნებისათვის 

სახანძრო მიზნებით წყლის აღება ხორციელდება ადგილობრივი წყალმომარაგების ქსელიდან, 

რისთვისაც საწარმოს ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს  ერთი წყლის სამარაგო ავზი, მოცულობით 400მ3. 

დაგეგმილია მეორე სამარაგო ავზის მოწყობა, მოცულობით 2000მ3.  

წყლის მოპოვება ხორციელდება ადგილობრივი წყალმომარაგების ქსელიდან. დაგეგმილია 

ტერიტორიაზე არსებული ჭაბურღილის ექსპლუატაციაში მიღება, რის შემდგომ ტექნიკური მიზნებით, 

როგორებიცაა ტერიტორიის მორწყვა, სარექტიფიკაციო კოლონაში წყლის გამოყენება, სახანძრო წყლის 

მოპოვება განხორციელდება აღნიშნული ჭაბურღილიდან. სასმელი მიზნით წყლის მოპოვება მოხდება ქ. 

რუსთავის წყალმომარაგების ქსელიდან. 

5.5.  ჩამდინარე წყლები 

ჩამდინარე წყლებად განიხილება: 

-     სამეურნეო-ფეკალური  ჩამდინარე  წყლები; 

-     საწარმოო-სანიაღვრე  ჩამდინარე  წყლები; 

-     ხანძრის შემთხვევაში ხანძარქრობისათვის გამოყენებული წყლები. 

  სამეურნეო-ფეკალურ       ჩამდინარე       წყლებად       განიხილება       საშხაფედან, პირსაბანიდან, 

საპირფარეშოდან  და იატაკის  მორეცხვიდან  მიღებული  წყლები. ამისათვის  მოწყობილია სათანადო  

მილსადენი ადმინისტრაციული შენობიდან, რომლებიც შიდა საკანალიზაციო ქსელის მეშვეობით 

შეუერთდება ქ. რუსთავის საკანალიზაციო სისტემას. 

  საწარმოო-სანიაღვრე წყლებად  განიხილება რკინიგზის და მანქანებში ჩასასხმელი    ესტაკადების    

ტერიტორიიდან,  რეზერვუარების    პარკებიდან,  სატუმბო სადგურიდან  და  სხვა  ტექნოლოგიური  

ობიექტებიდან  მიღებული  წყლები, ასევე სანიაღვრე ჩამდინარე     წყლებად     განიხილება     

ატმოსფერული     ნალექების შედეგად  დანარჩენი  ტერიტორიიდან  მიღებული  წყლები. 

  საწარმოო-სანიაღვრე  და  სანიაღვრე   ჩამდინარე   წყლები   ბიტუმის, ნათელი ნავთობპროდუქტების 

საცავების და  გათხევადებული აირის რეზერვუარების მთელ ტერიტორიაზე   იკრიბება   სპეციალურ   

მილსადენებში   და  რკინაბეტონის   ღარებში.  

  ტერიტორიებიდან   გამოსვლის   წინ სანიაღვრე  წყლები   მოგროვდება და მიერთებული იქნება 

საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ მიწისქვეშა სალექარში, საიდანაც გაივლის 15ლ/წმ წარმადობის 

ფილტრ-სეპარატორში, რის შემდგომ შემდგომ ჩაშვებული იქნება ქ. რუსთავის საკანალიზაციო  

სისტემაში. 
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   საწარმოოს ტერიტორიიდან სანიაღვრე წყლების დაბინძურება შესაძლებელია მხოლოდ შეწონილი 

ნაწილაკებით.  

 5.6. ნავთობდამჭერის  და სალექარის (შლამსაცავის) დახასიათება, გაწმენდის ეფექტურობა 

ნავთობპროდუქტებით და შეწონილიო ნაწილაკებით დაბინძურებული წყალი მოხვდება შლამსაცავში, 

სადაც ადგილი ექნება შეწონილი ნაწილაკების დალექვას შლამსაცავის ფსკერზე, ხოლო 

ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყალი შემდგომში ჩაედინება ფილტრ-სეპარატორში. 

5.6.1 შლამსაცავი 

შლამსაცავი წარმოადგენს მიწისქვეშა ჰემეტულ ბეტონიზირებულ ნაგებობას, სადაც გრავიტაციული 

ძალის გავლენით ადგილი აქვს ნავთობპროდუქტებით და შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურებული 

წყლიდან შეწონილი ნაწილაკების გამოყოფა-დალექვას შლამის სახით. შლამის მაქსიმალური წლიური 

რაოდენობა შესაძლებელია შეადგენდეს 0,2 ტონას. შლამის ამოღება მოხდება სახურავიდან 

რეგულარულად. პერიოდულად განხორციელდება მისი ვიზუალური დათვალიერება შლამის 

რაოდენობის დადგენის და შლამსაცავის გამართულ მუშაობაზე კონტროლის მიზნით.  

ნახაზი 5.1. შლამსაცავი 

 
 

5.6.2 ფილტრ-სეპარატორი 

ნავთობპროდუქტების ფილტრი-სეპარატორი (შემდგომში ФСН-15) არის ავტონომიური მოდულური 

გაწმენდის სისტემა, რომელიც ახდენს ნავთობპროდუქტებით და შეწონილი ნაწილაკებით 

დაბინძურებული წვიმის,  თოვლის დნობის და სამრეწველო ჩამდინარე წყლების გაწმენდას. სისტემის 

გამოყენება შესაძლებელია ცალკეულ ობიექტებზე ან ობიექტების ჯგუფებზე, კერძოდ: ავტოსადგომებზე, 

სერვის ცენტრებში, ავტოფარეხების კომპლექსებში, სამრეწველო საწარმოებში, ლოჯისტიკურ ცენტრებში 

და სხვა. 
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  პროდუქტის გრძელვადიანი და უპრობლემო მუშაობა დამოკიდებულია სწორ გამოყენებასა და 

ექსპლუატაციაზე.  

მოვლა - ნავთობპროდუქტების და ნალექის დროული ამოღება დეკანტაციისა და ფილტრაციის 

კამერებიდან. 

ფილტრი-სეპარატორის შიდა პოლიეთილენის მოცულობა იყოფა ორ კამერად: 

-    დეკანტაციის კამერა -   შეწონილი ნაწილაკების შესაგროვებლად (სალექარი); 

- ფილტრაციის კამერა (აღჭურვილია კოალესცენტური ფილტრით, მეორადი ფილტრით დამზადებული 

პოლიურეთანის ქაფის მასალისაგან  დამზადებული ავტომატური ჩამკეტი სარქველით). 

წლის განმავლობაში ამოღებული ნავთობშლამის რაოდენობა შეიძლება შეადგენდეს წლიურად 200 კგ-ს. 

ნავთობშლამის დროებით შენახვა ხდება ჰერმეტულ კონტეინერებში ნარჩენების მოედანზე. გატანა ხდება 

კონტრაქტორი კომპანიის მიერ.  

როგორც ნავთობდამჭერი, ასევე სალექარი(შლამსაცავი) წარმოადგენს ჰერმეტულ, დახურულ 

მოწყობილობას. ნავთობდამჭერის ფოტო წარმოდგენილია დანართზე 5.1 

     ფილტრ-სეპარატორის პრინციპიალური სქემა (ჭრილი და გეგმა) მოცემულია ნახაზზე 5.2.  

   ნახაზი 5.2 

 

 
ექსპლიკაცია:  

1. დანადგარის კორპუსი; 

2. ჩამდინარე წყლების მიმღები მილყელი; 
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3. გამანაწილებელი ღარი; 

4. პირველი საფეხურის სალექარი; 

5. ნავთობპროდუქტების დამჭერი ტივტივა; 

6. რეზინის მილი; 

7. ნავთობპროდუქტების შემკრები ღარი; 

8.მეორე საფეხურის სალექარი; 

9. მესამე საფეხურის სალექარი; 

             10. პირველი საფეხურის ფილტრი; 

             11.მეორე საფეხურის ფილტრი; 

12. მესამე საფეხურის ფილტრი; 

13.გაწმენდილი წყლების მილყელი; 

14. ნავთობპროდუქტების შემკრები კამერები; 

15. ნავთობპროდუქტების დონის მაჩვენებელი ტივტივას ღერო; 

16. კოქსი; 

17. ხის ბურბუშელა; 

18. კოქსი. 

     დანართი 5.1 ფილტრ-სეპარატორი ФСН-15 

             
ჩამდინარე წყლები ტერიტორიიდან ან შენობიდან მილმდენისა ”2” და გამანაწილებელი ღარის ”3” 

საშუალებით მიეწოდება სალექარის პირველ საფეხურს ”4”, სადაც მოხდება შეწონილი ნივთიერებების 

ძირითადი მასის დალექვა და ნავთობპროდუქტების დაჭერა მასში მოწყობილი დამჭერი ”5” და 

შემკრები ”7” ღარების საშუალებით, საიდანაც ნავთობპროდუქტები თვითდენით გადაედინება 

შემაგროვებელ მოცულობებში ”14”, აქედან მათი შევსებისშ ემდეგ, რომელსაც მიანიშნებს ტივტივა 

მაჩვენებელი ”15”, გატანილი უნდა იქნეს ტერიტორიიდან, მათი უტილიზაციის მიზნით. პირველი 

საფეხურის ”4” შემდეგ წყალი გაივლის მეორე ”8” და მესამე ”9” საფეხურებს ქვემოდან ზემოთ 

გადინებით, სადაც მოხდება ნარჩენი შეწონილი ნაწილაკების ნაწილობრივი დალექვა. სალექარების 

გაწმენდა ნალექებისაგან მოხდება ხელით, მომსახურე პერსონალის მიერ, დაგროვების მიხედვით. 

სალექარების შემდეგ წყალი ქვემოდან ზემოთ გადინებით გაივლის ასევე სამ საფეხურიან ფილტრებს 

”10”, ”11”, ”12”, სადაც მოხდება ჩამდინარე წყლების სრული გაწმენდა და გამყვანი მილის ”13” 

საშუალებით ჩაშვებული იქნება არსებულ საკანალიზაციო ქსელში. შეწონილი ნაწილაკებისა და 

ნავთობპროდუქტების ძირითადი მასის დასაჭერად გამოიყენება სამსაფეხურიანი თხელფენოვანი 

სალექარი, რომელშიც უზრუნველყოფილია 0.3 მმ/წმ ჰიდრავლიკური ზომის ნაწილაკების დაჭერა. 

სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევითი ინ სტიტუტების (ВНИИ, ВНИВО, ВОДГЕО) მიერ ჩატარებული 
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გამოკვლევების თანახმად სამსაფეხურიან სალექარში გაწმენდის ეფექტურობა შეწონილი 

ნაწილაკებისათვის 90.9%, ხოლო ნავთობპროდუქტებისათვის - 97.3%-ია. ფილტრების დანიშნულებაა 

სალექარიდან მოდენილ წყალში დარჩენილი წვრილდისპერსიული შეწონილი ნაწილაკებისა და 

ნავთობპროდუქტების ნაწილაკების დაჭერა. 

ფილტრი მოწყობილია შემდეგი თანმიმდევრობით: 

1. ფილტრისქვედაფენა ”16” (1/4 სიმაღლემდე) შევსება კოკსით, შეიძლება შეიცვალოს დამტვრეული 

კერამზიტით, კვარცის სილით ან ანთრაციტით (სნდა წ 2.04.03-85); 

2. ფილტრის შუაფენა ”17” (2/4 სიმაღლემდე) შეივსება ხის ბურბუშელით (შემცვლელი - მინის ბამბა, 

მინის ბოჭკო და სხვა ნარჩენები); 

3. ფილტრის ზედა ფენა ”18” (3/4 სიმაღლემდე) შევსებაკოქსით. 

წმენდის ეფექტი ანალოგიურ ფილტრებში ჩატარებული ცდებისა და საექსპლუატაციო მონაცემების 

საფუძველზე მიღებულია 55% შეწონილი ნაწილაკებისათვის და 70% ნავთობპროდუქტებისათვის. თუ 

ავიღებთ ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ზემოაღნიშნულ საწყის კონცენტრაციებს, მაშინ 

გასაწმენდი წყლის თითოეული საფეხურის გავლის შემდეგ იქნება 

კონცენტრაციების შემდეგი მაჩვენებლები: 

I საფეხური: შეწონილი ნაწილაკები - 1300.00*0.45=585.00 მგ/ლ; 

ნავთობპროდუქტები - 200.00*0.3=60.00 მგ/ლ. 

II საფეხური: შეწონილი ნაწილაკები - 585.00*0.45=263.50 მგ/ლ; 

ნავთობპროდუქტები - 60.00*0.3=18.00 მგ/ლ. 

III საფეხური: შეწონილი ნაწილაკები - 263.50*0.45=118.58 მგ/ლ; 

ნავთობპროდუქტები - 18.00*0.3=5.40 მგ/ლ. 

ნავთობდამჭერს ზედა ნაწილში გააჩნია ვერტიკალური მილი ავარიული სარქველით, რომელიც იხსნება 

ავარიული მდგომარეობის დროს(ზალპური ჩაშვება, მაღალი დაბინძურება და სხვ) 

დაგეგმილი გამწმენდი ნაგებობის სიმძლავრე (15.0 ლ/წმ) და ეფექტურობა სრულიად საკმარისია ყველა 

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად, რათა დაცული იქნეს საქართველოს ურბანიზაციისა და 

მშენებლობის სამინისტროს 1999 წლის 9 თებერვლის # 05 ბრძანებით დამტკიცებული ”სამრეწველო 

საწარმოების მიერ საკანალიზაციო ქსელში ჩაშვებული ჩამდინარე წყლების ხარისხის ტექნიკური 

პირობით” სამრეწველო საწარმოების ჩამდინარე წყლების ხარისხისადმი მოთხოვნები. 

6. ხანძარსაწინაამღდეგო ღონისძიებები 

ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები გათვალისწინებულია ნავთობპროდუქტების საცავის მომქმედი 

ხანძარსაწინაამღდეგო ნორმების შესაბამისად.  

საცავის ტერიტორიაზე ხანძრის ჩაქრობა გათვალისწინებულია საშუალოდ გაჯერებული საჰაერო-

მექანიკური ქაფის საშუალებით, კინემატიკური სიბლანტით 40 x 10-6 მ2/წ. გაყინვის ტემპერატურით -8 
0C, სამუშაო კონცენტრაციით 6%. შენახვის ვადით 5 წელი +20 0C დროს. 

ხანძრის ჩაქრობა წარმოებს გპსს-600 ქაფგენერატორების საშუალებით. ეს გენერატორები 

დამონტაჟებულია ლითონის ვერტიკალურ ცილინდრულ რეზერვუარებზე. სატუმბო სადგურში, 

რკინიგზის ესტაკადაზე, ნავთობპროდუქტების საცავების(ბიტუმის ბაზის, მსუბუქი 

ნავთობპროდუქტების, თხევადი აირის საცავში) და ავტოტრანსპორტში გამცემ სადგურში ქაფი 

მიეწოდება გპს-200 საშუალებით.  დანარჩენ ობიექტებზე ხანძრის ჩაქრობა ხდება ქაფსადენებზე 

არსებული ჰიდრანტებზე მიერთებული სახანძრო სახელოთი და გვპ-600 ქაფგენერატორების 

საშუალებით. 
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ხანძრის ჩასაქრობად საჭირო ქაფწარმომქმნლის რაოდენობა განისაზღვრება ერთი უდიდესი 

რეზერვუარის ჰორიზონტალურ ფართზე 10 წუთის განმავლობაში მიწოდებული ქაფის ხსნარის 

ოდენობით, ან დამცლელ-ჩამსხმელი ესტაკადის გარე გაბარიტების ფართობის მიხედვით. V=3000 მ3 

რეზერვუარის ფართობი უდრის 283.4 მ2. 

1.0 მ2-ზე ქაფწარმომქმნელის ხარჯი უდრის 0.08 ლ/წმ. ხანძარმქრობი ქაფწარმომქმნელის საჭირო 

რაოდენობა იქნება: 0.08X283.4X60X10X0.06=816.2  ლიტრი. ქაფწარმომქმნელის ნორმატიული მარაგი 

განისაზღვრება ერთი ხანძრის ჩასაქრობად საჭირო რაოდენობის სამმაგი ოდენობით. ამიტომ 

ქაფწარმომქმნელის საჭირო რაოდენობა იქნება 820X3=2460 ლიტრი. ეს მარაგი უნდა მოთავსდეს 

უჟანგავი  ფოლადის  ან  პლასტმასის  ავზში და მოვათავსოთ ის  ამაღლებულ  ადგილზე(გენ-გეგმა №38).  

ქაფის ხსნარის დასამზადებლად საჭირო წყალი მიიღება სახანძრო რეზერვუარებიდან. ამისათვის 

მოწყობილია სახანძრო სატუმბი სადგური(გენ-გეგმა №33), სადაც განლაგებულია ორი ტუმბო, 

წარმადობით  320  მ3/სთ,   Н=60 მ. ელ. ძრავით 65 კვტ.    ერთი  ტუმბოთი   ხდება ქაფწარმოქმნელის 

გადატუმბვა ქაფსადენის მილში  და  აგრეთვე წყლის გადატუმბვა. მეორე  ტუმბო  სათადარიგოა.  

ქაფწარმოქმნელის წყალში შერევა ხდება დოზატორების საშუალებით. 

 ხანძრის შედეგად გახურებული რეზერვუარების კედლების გაცივება ხდება რეზერვუარების 

სახურავებზე მოწყობილი პერფორირებული მილისაგან დამზადებული რგოლის საშუალებით. მილის 

დიამეტრია 48 x 3 მმ. რგოლი გაყოფილია ორ ნახევარ რგოლად, რომლებიც  ცალ-ცალკე მარაგდება 

წყლით სახანძრო მილსადენისაგან.  

რეზერვუარების პარკის ირგვლივ მოწყობილია სახანძრო წყლის და ქაფწარმომქმნელის მილსადენი). 80 

მმ  და  150  მმ დიამეტრის მილსადენებში წყლის მიწოდება ხდება სახანძრო რეზერვუარებიდან 

სახანძრო ფარდულში განლაგებული ტუმბოების საშუალებით. მილსადენებზე მოწყობილია 

ჰიდრანტები. 

რეზერვუარის გახურებული კედლების გასაცივებლად საჭირო წყლის ხარჯი გამოითვლება 

ცეცხლწაკიდებული რეზერვუარის პერიმეტრის ერთ მეტრზე 0.5 ლ/წმ და მეზობელი რეზერვუარების 

პერიმეტრის 0.2 ლ/წ დანახარჯების ჯამით. კედლების გაცივების ხანგრძლივობად მიღებულია 4 საათი. 

ანგარიშისთვის ვიღებთ 3000 მ3  ტევადობის  #8/1 რეზერვუარს. კედლების გაცივებაზე წყლის ხარჯი 

უდრის:  

          Q=(0.5x 60 + 60 x 0.2 x 5 + 48 x 0.2 x 3) x 3600 x 4=1710720 ლ=1710 ტ. 

სახანძრო წყალმომარაგებისათვის ფუნქციონირებს რკინა-ბეტონის რეზერვუარი, მოცულობით 400მ3 

და ლითონის რეზერვუარი, რომელიც ექსპლუატაციაში იქნება მიღებული, მოცულობით 2000 მ3. 

სარეზერვუარო პარკის ირგვლივ, ჰიდრანტებთან ახლოს უნდა მოეწყოს სახანძრო სტენდი და კარადა, 

სადაც მოთავსებული იქნება სახანძრო ინვენტარი (სახანძრო სახელო თავისი გამამფრქვევლით, 

ცეცხლმაქრი, ქაფგენერატორი, ძალაყინი, წერაქვი, ვედრო, ქვიშა, ბარი, სპეციალური ნაჭერი და სხვა). 

   სახანძრო  რეზერვუარში  საჭირო წყლის  მარაგი  (2400 ტ.)  შეივსება წყალმომარაგების სისტემიდან. 

ხანძრის აღმოცენების ალბათობის თითოეულ უბანზე მოეწყობა სახანძრო შეტყობინების სისტემა. 

გამოყენებული იქნება გარე გამოყენების ხელის მაუწყებელი, ალის დეტექტორი, თბური დეტექტორი, 

რუპორული ხმამაღლამოლაპარაკე. ყველა უბანზე დამონტაჟდება სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი.  

  ხანძრის აღმოცენების ყველა პოტენციურ უბანზე დამონტაჟდება ქაფგენერატორები, ქაფსადენების 

მილსადენები, წყლით გაგრილების მილსადენები, ჰიდრანტებისა და სალაფეტო ლულები. 
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7. ალტერნატიული ვარიანტები 

7.1. საწარმოს განთავსების ალტერნატივები 

საწარმო ფუნქციონირებს 2017 წლიდან რუსთავის გარეუბანში, სამრეწველო ზონაში კარგად 

განვითარებული ინფრასტრუქტურით. საწარმოს ტერიტორიის შეცვლის შემთხვევაში შესასრულებელი 

სამუშაოების ხასიათით და მასშტაბით გამოწვეული გარემოზე ზემოქმედება გაცილებით გადააჭარბებს 

დაგეგმილი ცვლილებებით გამოწვეულ ზემოქმედებას, ამასთან ადგილი ექნება  დიდ ეკონომიურ 

დანაკარგებს.  

 საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის წინა ეტაპზე ტერიტორიის შერჩევისას მნიშვნელოვან ფაქტორს 

წარმოადგენს ტერიტორიის ფონური მდგომარეობა, რომლის შეფასებისათვის ეკოლოგიური 

ექსპერტიზის ჩატარების პროცესში ყურადღება ექცევა ისეთი ფაქტორებს, როგორებიცაა:  წყალდაცვით, 

რეკრეაციულ, სპეციალურად დაცულ ტერიტორიებთან სიახლოვე, არახელსაყრელი ეკოლოგიური 

მდგომარეობის მქონე ტერიტორიები და ა.შ., რაც ჩვენს შემთხვევაში არ ფიქსირდება, რაც შეეხება 

ზემოქმედების ზონაში არსებულ ერთადერთ სახლს, რომელიც მდებარეობს სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებულ ტერიტორიაზე საწარმოს საკადასტრო საზღვრიდან 190 მეტრის დაშორებით,  იგი 

დატვირთული არ არის. საწარმოს განსახორცელებული ცვლილებებით მიღებული ახალი 

ზემოქმედებები წინასწარი მონაცემების მიხედვით, არ წარმოადგენს მაღალი ზემოქმედების ემისიებს, 

ასევე ადგილი არ ექნება კუმულაციურ ზემოქმედებას, ამიტომ საწარმოს განთავსების ტერიტორია 

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში, შეიძლება ჩაითვალოს ერთ-ერთ საუკეთესო გადაწყვეტად.  

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, საწარმოს სხვა ტერიტორიაზე განთავსების ალტერნატივა 

ატარებს უარყოფით ხასიათს. 

7.2.  დაგეგმილი საქმიანობის ალტერნატივა 

ბიტუმი წარმოადგენს თანამედროვე საგზაო-სამშენებლო სფეროს ერთ-ერთ აუცილებელ კომპონენტს. 

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ბოლო წლებში ქართულ ბაზარზე აღინიშნება ბიტუმზე 

მოთხოვნილების რამდენჯერმე მატება, ქვეყნის ეკონომიკისათვის ბიტუმის წარმოების, დამარაგების 

და გაცემის ფუნქციის მქონე საწარმოების რაოდენობის გაზრდა მეტად აქტუალური ხდება. ბაზრის 

გაზრდილი მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ადგილობრივი ბიტუმის 

წარმოებას, რაც გამოიწვევს საგზაო-სამშენებლო სამუშაოების თვითღირებულების შემცირებას. 

კომპანიას გააჩნია დიდი გამოცდილება აღნიშნულ სფეროში საქმიანობის და პოტენციალი ბიტუმის 

წარმოების გაზრდის და მისი ხარისხობრივი მაჩვენებლების უფრო სრულყოფის მიმართულებით, 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბიტუმის წარმოების გაზრდის პარალელურად საჭირო გახდა 

ბიტუმსაცავების მოცულობის გაზრდა, რაც წარმოადგენს უალტერნატივოს ახალი პიროებების 

გათვალისწინებით.   

ბიტუმის წარმოების გაზრდის პარალელურად კომპანიის ძირითადი აქცენტი გადატანილია ბიტუმის 

თვითღირებულების შემცირების მიმართულებით, რაც შესაძლებელია კომპანიის საკუთარი 

სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენების შემთხვევაში, ამიტომ დაგეგმილი საქმიანობის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტს წარმოადგენს საკუთარი ავტობაზის შექმნა, რისთვისაც დაიგეგმა ავტობაზის 

პარალელურად ნათელი ნავთობპროდუქტებისა და თხევადი გაზის სადგურის ექსპლუატაციაში 

მიღება, რომლის პროდუქციის ძირითადი ნაწილი გამოყენებული იქნება საკუთარი ავტოტრანსპორტის 

გამართვისათვის.  
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ყოველივე აღნიშნული, კომპანიის გათვლებით, ერთობლიობაში წარმოადგენს დაგეგმილი საქმიანობის 

საუკეთესო ალტერნატივას. 

 8. ბიტუმის, ნათელი ნავთობპროდუქტების და თხევადი გაზის ბაზის მოწყობის მიმართულებით 

შესასრულებელი სამუშაოები, ვადები 

8.1.სარეზერვუარო პარკის მოწყობის სამუშაოები 

8.1.1 ბიტუმის ბაზა 

 დაგეგმილი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მოიცავს არსებული ბიტუმის, მაზუთის  და ზეთების 

სარეზერვუარო პარკის ტერიტორიაზე რეზერვუარების განთავსების ადგილის მიმდებარედ 

ახალი(დამატებითი) რეზერვუარების განთავსებას, როგორც ბიტუმისა და ზეთების, ასევე  ნათელი 

ნავთობპროდუქტებისათვის, კერძოდ, ამჟამად ექსპლუატაციაში იმყოფება 3000მ3 მოცულობის სამი და 

2000მ3 მოცულობის ასევე სამი რეზერვუარი. დაგეგმილია დამატებით 3000მ3 მოცულობის 4, 2000მ3 

მოცულობის ასევე 4 და 1000მ3 მოცულობის  10 რეზერვუარის ტერიტორიაზე განთავსება, რისთვისაც 

როგორც არსებული, ასევე დაგეგმილი რეზერვუარების ტერიტორიის ზედაპირი დაიფარება 

არმირებული ბეტონის ფენით მასზე ბეტონის ფილების და ჰიდროიზოლაციის ორი შრის არსებობით,  

ხოლო თითოეული რეზერვუარის(როგორც არსებული, ასევე დაგეგმილი) განთავსების ადგილებზე, 

რეზერვუარების მონტაჟისათვის, მოეწყობა საძირკველი რკინა-ბეტონის რგოლების სახით, კერძოდ: 

3000 მ3  მოცულობის თითოეული რეზერვუარისათვის რგოლები გარე დიამეტრით 21,0მ., 2000 მ3  

მოცულობის თითოეული რეზერვუარისათვის,  რგოლები გარე დიამეტრით 17,18მ., 1000 მ3  

მოცულობის თითოეული რეზერვუარისათვის რგოლები გარე დიამეტრით 12,43მ. 

8.1.2. თხევადი გაზის ბაზა 

ტერიტორია დაიფარება ბეტონის ტენგაუმტარი მასალით.  ტერიტორიის ჩრდილოეთით მოეწყობა 

სარკინიგზო ესტაკადა 16 ვაგონ-ცისტერნის განთავსებისათვის(გენ-გეგმა №42), საიდანაც 8 

ვაგონცისტერნით მოხდება ნათელი ნავთობპროდუქტების, ხოლო 8 ვაგონცისტერნით - თხევადი გაზის 

მიღება.    

8.2. შემოზვინვის მოწყობის სამუშაოები  

 თითოეული ტექნოლოგიური ციკლის, როგორებიცაა ბიტუმის, მაზუთის, ზეთების და ნათელი 

ნავთობპროდუქტების საცავი (გენ-გეგმა №50),  ტექნოლოგიური ესტაკადა (გენ-გეგმა №28), ღუმელების 

განთავსების ტერიტორია, თხევადი გაზის სარეზერვუარო პარკი (გენ-გეგმა №45), ტერიტორიების 

ირგვლივ პერიმეტრებზე  დაგეგმილია შემოზვინვის მოწყობა არმირებული ბეტონის ხსნარით, 

სიმაღლით 1,0მ. ფსკერის ზედაპირიდან, სიგანით 0,3მ, იმ გათვლებით, რა დროსაც შემოზვინვის შიდა 

სასარგებლო მოცულობა აღემატება ყველაზე დიდი რეზერვუარის მოცულობის 110%-ს; ბიტუმის 

სარეზერვუარო პარკის და შემოზვინვის მოწყობის სამუშაოების წარმოებისას საწარმო შეწყვეტს 

ფუნქციონირებას. სარეზერვუარო პარკების დაზუსტებული ფართობები წარმოდგენილი იქნება გზშ-ის 

ეტაპზე.  

8.3. სხვა ტექნოლოგიური უბნების მოწყობა 

დაგეგმილია ახალი ორთქლის საქვაბის, რკინიგზის დამატებითი ესტაკადის, თხევადი გაზის 

მიმღებ/გამცემი სატუმბო/საკომპრესოროს, თხევადი გაზის ავტოცისტერნებში გამცემი ესტაკადა, 

სახანძრო წყლის 2000მ3 მოცულობის ლითონის რეზერვუარის, რეკუპერაციის დანადგარის სადგურის 

მოწყობა, ნარჩენების შესანახი მოედნის მოწყობა. აღნიშნული ტექნოლოგიური მოედნების და 

დანადგარების მოწყობა განხორციელდება კონტრაქტორი კომპანიის მიერ. ავტოცისტერნებში 

ნავთობპროდუქტების გასაცემი ფარდული მოეწყობა არსებულის ანალოგიურად, მოეწყობა 

პროფილირებული ლითონის ფურცლების სახურავი, რისთვისაც შემოტანილი იქნება ქარხნული 
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წარმოების მზა კონსტრუქცია. ნავთობპროდუქტების გასაცემი კუნძულების ორივე მხარეს მოეწყობა 

რკინა-ბეტონის მიწისქვეშა ღარი დაღვრილი ნავთობპროდუქტების ევაკუაციისათვის, რომელიც 

დაუკავშირდება საკანალიზაციო-ჩამდინარე წყლების მიწისქვეშა მილსადენს. მოეწყობა ესტაკადა და 

კიბე. გამოყენებული იქნება ელექტროშედუღების აპარატი.  ყველა სამუშაო შესრულებული იქნება 

პარალელურ რეჟიმში.  

ყველა სამუშაოების წარმოებისას გამოყენებული ბეტონის ხსნარი შემოტანილი იქნება 

ბეტონშემრევებით, ხოლო არმატურა და რკინის მასალა - ზომებად დაჭრილი ფორმით (ზოგიერთ 

შემთხვევებში შესაძლებელია ზომების კორექტირებისათვის გამოყენებული იქნეს კუთხსახეხი 

დანადგარი). ხის ყალიბების მომზადება მოხდება ადგილზე. 

წარმოქმნილი ფუჭი ქანები გატანილი იქნება ტერიტორიიდან და განთავსდება რუსთავის მერიასთან 

შეთანხმებულ ტერიტორიაზე. 

საწარმოს მოწყობის სამუშაოები, კომპანიის გათვლებით, გაგრძელდება 3 წლის განმავლობაში. 

 

9. პროექტის გარემოზე ზემოქმედების დახასიათება და გარემოს თითოეულ კომპონენტზე მნიშვნელობის 

შეფასება 

               შესავალი 

 გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ეფუძნება დღეის მდგომარეობით არსებულ საბაზისო 

მახასიათებლებს, ლიტერატურულ და საფონდო მასალების ანალიზს და საპროექტო დერეფანში 

შესრულებულ საველე სამუშაოების შედეგებს. 

წინამდებარე დოკუმენტში განხილულია შემდეგი სახის ზემოქმედებები: 

• ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე; 

• ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება; 

• ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე; 

• ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება; 

• ზემოქმედება წყლის გარემოზე; 

• ზემოქმედება ნიადაგზე; 

• ბიოლოგიურ გარემოზე; 

• ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება; 

• ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება; 

• სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედება; 

• ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

რისკები; 

• ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე; 

• ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე ზემოქმედება; 

• კუმულაციური ზემოქმედება; 

• შესაძლო ავარიული სიტუაციები; 

 

9.1. ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე 

საქმიანობის განხორციელების ტერიტორიის სიახლოვეს დაცული ტერიტორიები წარმოდგენილი არ 

არის. პირდაპირ ან ირიბ ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება. 

 

9.2. ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება 

საქმიანობის განხორციელების ადგილი დიდი მანძილით არის დაშორებული სახელმწიფო სასაზღვრო 

ზოლიდან. საქმიანობის სპეციფიკის, მასშტაბებისა და ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით 

ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება. 
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9.3.  ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში, უსიამოვნო სუნის გავრცელება 

9.3.1 მოწყობის ეტაპი 

რეკონსტრუქცია/მოწყობის ეტაპზე ატმოსფერული ჰაერის შესაძლო დაბინძურების ხარისხის 

შეფასებისათვის გამოყენებულია მიდგომა, სადაც გათვალისწინებულია ტიპიური სამშენებლო 

ტექნიკის ფუნქციონირება. ამ ოპერაციების განხორციელებისათვის გათვალისწინებულია რიგი მანქანა-

მექანიზმების ექსპლუატაცია და სხვა საჭირო მატერიალური რესურსების გამოყენება. 

რეკონსტრუქციის ეტაპზე იდენტიფიცირებულია დაბინძურების შემდეგი ძირითადი წყაროები: 

ექსკავატორი, ამწე, თვითმცლელი, ელ. შედუღების აპარატი, კუთხსახეხი(,,ბალგარკა“).  

სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება მოხდება ტერიტორიიდან ექსკავირებული სველი ფუჭი 

ქანების გატანის და სამშენებლო მასალების ტერიტორიაზე შემოტანის სამუშაოების შესრულებისათვის. 

რეკონსტრუქციის ეტაპის ხანგრძლივობის და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობის 

გათვალისწინებით, აღნიშნულ სამუშაოს არარეგულარული ხასიათი ექნება, ამასთან ტერიტორიაზე 

გადაადგილება დაუშვებელია 20კმ/სთ სიჩქარეზე მეტი სიჩქარით, ხოლო რაც შეეხება ტერიტორიაზე 

მასალების დატვირთვა/გადატვირთვის სამუშაოებს - განხორციელდება გამორთული ძრავის 

პირობებში.  

ყველა სამუშაოების წარმოებისას გამოყენებული ბეტონის ხსნარი შემოტანილი იქნება 

ბეტონშემრევებით (ადგილი არ ექნება ტერიტორიაზე ბეტონის წარმოებას, სამშენებლო მასალების 

დიდი ნაწილი შემოტანილი იქნება რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის სახით), ხოლო არმატურა და რკინის 

მასალა შემოტანილი იქნება ზომებად დაჭრილი ფორმით. ელ. შედუღების აპარატის და კუთხსახეხი 

დანადგარის გამოყენება მოხდება ზოგიერთ შემთხვევებში არმატურის ზომების კორექტირებისათვის.   

აღნიშნულ ეტაპზე ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება განიხილება დაბალ ზემოქმედებად.  

შემარბილებელი ღონისძიებები 

დაწესდება კონტროლი  ავტოტრანსპორტის სიჩქარის დადგენილი მნიშვნელობის დაცვაზე, ასევე 

გაკონტროლდება ტერიტორიაზე მასალების დატვირთვა/გადატვირთვის სამუშაოების შესრულებისას 

გამორთული ძრავის პირობის დაცვა.  

 

9.3.2 ზემოქმედება ექსპლუატაციის ეტაპზე 

საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში  ადგილი აქვს საწარმოს უბნებზე მავნე ნივთიერებათა 

წარმოქმნას და გაფრქვევას ატმოსფეროში.  

გაფრქვევის წყაროებს წარმოადგენენ: 

ბენზინის უბანი - რეკუპერაციის დანადგარი (ბენზინის მიღება/გაცემის ოპერაციების წარმოებისას); 

 დიზელის უბანი - რეზერვუარები, დიზელის ავტოცისტერნებზე გაცემის უბანი, დიზელის 

ვაგონცისტერნებზე გაცემის უბანი.  

მაზუთის, ზეთების და ბიტუმის უბანი - ნავთობპროდუქტების მიღება/შენახვა/გაცემის უბნები, საქვაბე 

დანადგარები, ბიტუმის და ზეთების გასაცემი სვეტები. 

თხევადი გაზის უბანი - ვაგონცისტერნებიდან თხევადი აირის გასაცემი ადგილი, გათხევადებული 

აირის საცავიდან ავტოცისტერნებში ჩატვირთვის ადგილები.  

გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების სახეობები და  მახასიათებელი სიდიდეები მოცემულია ცხრილში 

9.3.1. 

 ცხრილი 9.3.1. 
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კოდი მავნე ნივთიერებათა დასახელება 

ზღვრულად დასაშვების 

კონცენტრაცია მგ/მ3 
მავნე 

ნივთიერებათა 

საშიშროების კლასი 
მაქსიმალური 

ერთჯერადი 

საშუალო დღე-

ღამური 

333 გოგირდწყალბადი 0,008 - 2 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 200 50 4 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 50 5 3 

501 ამილენები 1,5 - 4 

602 ბენზოლი 0,3 0,06 2 

616 ქსილოლი 0,2 - 3 

621 ტოლუოლი 0,6 - 3 

627 ეთილბენზოლი 0,02 - 3 

2754 
ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-

C19 
1 - 4 

 

9.3.3. ატმოსფერულჰაერში მოსალოდნელი ემისიების სახეობები და რაოდენობები, მიღებული შედეგები 

ატმოსფერულ ჰაერში მოსალოდნელი ემისიების რაოდენობების დასადგენად ჩატარებული წინასწარი 

კვლევების მიხედვით, რომელიც ჩატარებული იქნა ავტომატიზებული კომპიუტერული პროგრამა 

,,ეკოლოგი 3.0“-ის გამოყენებით, საკადასტრო საზღვრიდან 190 მეტრით დაშორებულ სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ნაკვეთის საზღვარზე წარმოების პროცესში  ჰაერში 

გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების კონცენტრაცია არ გადააჭარბებს მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად 

დასაშვებ კონცენტრაციას, მაგრამ ზოგიერთი მავნე ნივთიერების კონცენტრაცია მიახლოებულია 1 ზდკ-

ს, ამიტომ ზემოქმედება ჩაითვალა მაღალ ზემოქმედებად. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

მოწყობის ეტაპი 

• შეიზღუდება მანქანა-დანადგარების ძრავების უქმ რეჟიმში ექსპლუატაცია; 

• სატრანსპორტო ოპერაციები საცავის რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესრულებისას შესრულდება 

მხოლოდ ოფიციალურ სამუშაო დღეებში დილის 7 საათიდან 18 საათამდე; 

• შეიზღუდება მოძრაობის სიჩქარეები, განსაკუთრებით საზოგადოებრივ გზებზე გადაადგილებისას; 

• ექსკავირებული სველი ფუჭი ქანების დროული გატანა ტერიტორიიდან, რათა არ მოხდეს მისი 

გაშრობა და არ წარმოიქმნას არაორგანული მტვრის გავრცელების უბანი, განსაკუთრებით ცხელ და 

ქარიან ამინდებში; 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 

• ექსპლუატაციის ეტაპზე ზედმიწევნით გათვალისწინებული და დაცული იქნება საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N65 დადგენილებით დამტკიცებული „ნავთობის ბაზების 

უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის“ მოთხოვნები; 

• დასაქმებული პერსონალის ტრეინინგები ატმოსფერული ჰაერის დაცვის საკითხებზე; 

• ობიექტზე მოწყობილი დანადგარ-მექანიზმების გამართულ მდგომარეობაში ექსპლუატაცია და 

დროული ტექ-მომსახურება. ტექნოლოგიური ხაზის მაქსიმალურად ჰერმეტულ მდგომარეობაში 

ექსპლუატაცია; 
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• დაღვრილი საწვავის ნარჩენების დროული მოცილება ზედაპირიდან და ზედაპირის 

დამუშავება/რეცხვა, ხოლო გამოყენებული მასალის (ჩვარი, სხვა საშუალებები) დროული 

განთავსება ნარჩენების მოედანზე არსებულ ჰერმეტულ კონტეინერში; 

• რეკუპერაციის დანადგარის ნახშირის ადსორბენტის ვიზუალური კონტროლი, დაბინძურების 

აღმოჩენის შემთხვევაში მისი შეცვლა; 

• ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელება საქართველოს 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებული 

,,მონიტორინგის გეგმის“ შესაბამისად; 

• დასაქმებულ პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგები ატმოსფერული ჰაერის დაცვის საკითხებზე; 

• გამოყენებული იქნება ტექნიკურად გამართული ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები; 

• მოხდება ავტოცისტერნების და სხვა მანქანების ძრავების შეძლებისდაგვარად მინიმალურ 

ბრუნზე მუშაობა ან ჩაქრობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება; 

• ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური პერიოდის შერჩევა და სიჩქარის დაცვა: 

• ავტოცისტერნებზე და ვაგონცისტერნებზე საწვავის გაცემის ისეთი რეჟიმის შერჩევა, რომელიც 

შეამცირებს  სატრანსპორტო ოპერაციებს, რისი მიღწევაც შესაძლებელია ცისტერნების 

მაქსიმალური შევსებით;  

▪ აიკრძალება მოწყობილობების (ტუმბოები და სხვა) ფორსირებულ რეჟიმში მუშაობა; 

• ისეთი ღონისძიებები, როგორებიცაა რეკუპერაციის დანადგარის, რომელიც სხვა ფუნქციებთან 

ერთად უზრუნველყოფს სუნის არ არსებობას, ნახშირის ადსორბენტის ვიზუალური კონტროლი 

და საჭიროების შემთხვევაში მისი დროული შეცვლა; 

•  დაღვრილი საწვავის ნარჩენების დროული მოცილება ზედაპირიდან და ზედაპირის 

დამუშავება/რეცხვა, ხოლო გამოყენებული მასალის (ჩვარი, სხვა საშუალებები) დროული 

განთავსება ნარჩენების მოედანზე არსებულ ჰერმეტულ კონტეინერში;  

• ტექნოლოგიური ხაზის მაქსიმალურად ჰერმეტულ მდგომარეობაში ექსპლუატაცია;  

• უსიამოვნო სუნთან დაკავშირებით საჩივრების შემოსვლის შემთვევაში მათი დაფიქსირება და 

სათანადო რეაგირება (მაგალითად მუშაობის რეჟიმის და პერიოდის დაკორექტირება და ა.შ.). 

9.4. ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი 

მშენებლობის ეტაპზე ხმაურწარმომქმნელი წყაროებია მოძრავი ავტოტრანსპორტი. შესასრულებელი 

სამუშაოს ხანგრძლივობის გათვალისწინებით(სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა შეადგენს 3 

წელს), ავტოტრანსპორტის გადაადგილების ჯერადობა არ იქნება მაღალი ინტენსივობის, ხოლო 

ტერიტორიის ზონალურობის გათვალისწინებით(ტერიტორია წარმოადგენს სამრეწველო ზონას), 

ავტოტრანსპორტის გადაადგილებით გამოწვეული ხმაური შეფასებული იქნა დაბალ  ზემოქმედებად. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

• გამოყენებული ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს 

დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; 

• ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას 

დასახლებული პუნქტების შემოვლითი მარშრუტები; 

• ტერიტორიაზე შემოტანილი ბეტონის ხსნარის და სხვა მასალების გადმოტვირთვა გამორთული 

ძრავის პირობებში;   
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• ავტომანქანების გადაადგილებისას ძრავების მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა;  

• ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე 

დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე გადაადგილების დროს); 

• მაქსიმალურად შეიზღუდება დასახლებულ პუნქტებში გამავალი საავტომობილო გზებით 

სარგებლობა;  

• საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება; 

• ტერიტორიაზე ნედლეულის მიღების ან/და პროდუქციის გაცემის პროცესები განხორციელდება 

გამორთული ძრავის პირობებში; 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 

მიღებული საპროექტო გადაწყვეტილებების შესაბამისად, ექსპლუატაციაში შევა დამატებითი 

ხმაურწარმომქმნელი წყაროები ახალ საქაჩი სადგურების ტუმბოების სახით, რომელთა საერთო 

რაოდენობა აღემატება 20 ერთეულს,  რომელთა  უმრავლესობა განთავსებული იქნება დახურულ 

კაპიტალურ ნაგებობებში. წინასწარი გათვლებისას  მიღებული შედეგების მიხედვით უახლოეს 

მოსახლესთან ხმაურის სტაციონარული წყაროების მუშაობის პირობებში ხმაურის დონე 

მიახლოებულია საქართველოს მთავრობის №398 დადგენილებით მიღებულ ზღვრულ ნორმებს, ამიტომ  

ზემოქმედება ჩაითვალა მაღალ ზემოქმედებად. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

• ავტომანქანების გადაადგილებისას ძრავების მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა;  

• ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე 

დასახლებული პუნქტების ტერიტორიაზე გადაადგილების დროს); 

• მაქსიმალურად შეიზღუდება დასახლებულ პუნქტებში გამავალი საავტომობილო გზებით 

სარგებლობა;  

• საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება; 

• ტერიტორიაზე ნედლეულის მიღების ან/და პროდუქციის გაცემის პროცესები განხორციელდება 

გამორთული ძრავის პირობებში; 

• საქაჩი ტუმბოს მუშაობაზე სისტემატურ კონტროლი, სარემონტო სამუშაოების დროული ჩატარება; 

• ტუმბოების მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმის შერჩევა, მათი მონაცვლეობითი მუშაობის  პირობების 

დადგენა საჭიროების შემთხვევაში; 

9.5. ნიადაგზე/გრუნტზე ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი 

საწარმოს ტერიტორიაზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არ არსებობს.  ნიადაგზე/გრუნტზე ზემოქმედებას 

შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავის ან 

ზეთების გაჟონვის შემთხვევაში კონტრაქტორი სამშენებლო კომპანიის ავტოტრანსპორტიდან.  

   ასეთი ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში გატარდება შემდეგი ღონისძიებები: მოიხსნება 

დაბინძურებული გრუნტის ფენა და დროებით განთავსდება სახიფათო ნარჩენებისათვის გამოყოფილ 

ტერიტორიაზე მისთვის გამოყოფილ კონტეინერში, რის შემდგომ გადაეცემა იმ კომპანიებს რომლებიც 

უფლებამოსილნი არიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აწარმოონ სახიფათო ქიმიური 

ნარჩენების გადამუშავება, აღდგენა ან უტილიზაცია. 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით ნიადაგზე ზემოქმედების შეიძლება ჩაითვალოს 

დაბალ ზემოქმედებად.  
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ექსპლუატაციის ეტაპი 

საწარმოს ტერიტორიაზე გადაადგილდება მხოლოდ მის კუთვნილებაში არსებული თანამედროვე, 

მაღალი ტექნიკური მახასიათებლების მქონე ავტოტრანსპორტი (გააჩნიათ დაღვრის საწინააღმდეგო და 

შეტყობინების სისტემები), რომლებიც რეგულარურად გადიან ტექნიკურ დათვალიერებას. 

გამომდინარე აღნიშნულიდან ტერიტორიაზე საწვავის ან საპოხი მასალების დაღვრის ალბათობა 

მცირეა, მიუხედავად ამისა, არსებობს ალბათობა ნიადაგზე/გრუნტზე ავტოტრანსპორტიდან  ზეთების 

დაღვრის. ასეთი ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში გატარდება შემდეგი ღონისძიებები: მოიხსნება 

დაბინძურებული გრუნტის ფენა და დროებით განთავსდება სახიფათო ნარჩენებისათვის გამოყოფილ 

ტერიტორიაზე მისთვის გამოყოფილ კონტეინერში, რის შემდგომ გადაეცემა იმ კომპანიებს რომლებიც 

უფლებამოსილნი არიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აწარმოონ სახიფათო ქიმიური 

ნარჩენების გადამუშავება, აღდგენა ან უტილიზაცია. 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების ავარიული დაღვრის შემთხვევაში მათი ღრმა ფენებში გავრცელებას 

შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს საწვავის მასიური დაღვრის შემთხვევაში მისი გავრცელებისას 

ტერიტორიაზე. აღნიშნული თავიდან აცილების მიზნით გატარებულია შემდეგი ღონისძიებები: 

1.იდენტიფიცირებულია ტერიტორიები, სადაც შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს საწვავის ავარიულ 

დაღვრას; 

2.მიღებულია შესაბამისი პრევენციული ზომები. 

კერძოდ: 

1. იდენტიფიცირებული ტერიტორიები:  

ა) ნავთობსაცავების ტერიტორია - შემოზვინვის ტერიტორიის ფსკერი დაფარულია არმირებული 

ბეტონის ფენით მასზე ბეტონის ფილების და ჰიდროიზოლაციის ორი შრის არსებობით, ხოლო კედელი 

წარმოადგენს ასევე არმირებული ბეტონის ნაგებობას; შემოზვინვის შიდა სასარგებლო მოცულობა 

გაცილებით აღემატება ყველაზე დიდი რეზერვუარის მოცულობის 110%-ს; 

ბ) ნავთობპროდუქტების სატუმბი სადგური - განთავსებულია კაპიტალურ, კედლების მქონე შენობაში, 

კედლები და ფსკერი დაფარულია არმირებული ბეტონის ფენით ორმაგი ჰიდროიზოლაციის ფენის 

არსებობით; 

აღნიშნული ნაგებობების მოწყობის პირობების გათვალისწინებით, საწვავის მასიური დაღვრის 

შემთხვევაში მის განვრცობას ტერიტორიაზე ადგილი არ ექნება, რის გამოც საწვავის ღრმა ფენებში 

გავრცელების შესაძლებლობა პრაქტიკულად არ არსებობს. 

ნიადაგზე/გრუნტზე  და გრუნტის წყლებზე  ზემოქმედება განხილულია დაბალ ზემოქმედებად. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

მშენებლობის ეტაპი 

     სამუშაოების დაწყებამდე მუშა პერსონალისთვის შესაბამისი ახსნა-განმარტებების მიცემა - 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების დაღვრის ნეგატიური შედეგების შესახებ ინფორმირება; 

• ზედმიწევნით შემოწმდება ყველა ის სამშენებლო ტექნიკის და დანადგარ-მექანიზმის 

მდგომარეობა, რომელიც გამოყენებული იქნება შესასრულებელი სამუშაოებისთვის. 

• ტექნიკიდან დამაბინძურებელი ნივთიერებების ჟონვის ნებისმიერ რისკის შემთხვევაში 

სამუშაოები დაუყოვნელბლივ შეჩერდება და მიღებული იქნება შესაბამისი ზომები: 

• ტექნიკა შეიცვლება ან სრულად აღმოიფხვრება ასეთი რისკები; 
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• ყურადღება დაეთმობა ტერიტორიაზე სადემონტაჟო სამუშაოების და ნარჩენების გატანის 

პროცესს. ამ სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნება შესაბამისი ჭურჭელი და საშუალებები. 

სახიფათო ნარჩენების გადაცემა მოხდება მხოლოდ ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე 

კონტრაქტორისთვის; 

• რეკონსტრუქციის სამუშაოების საწყის ეტაპებზევე მოხდება ტერიტორიაზე, ლოკალურად 

დაბინძურებული უბნების გასუფთავება; 

• ნავთობპროდუქტების, ზეთების, ქიმიური ნივთიერებების შემნახველი მოცულობების 

განთავსება მოხდება მყარი, სითხეგაუმტარი საფარის მქონე ზედაპირზე, რომლის პერიმეტრზე 

მოწყობილი იქნება შემკრები კონსტრუქციები დაღვრილი დამაბინძურებლების შეჩერების 

მიზნით; 

• სამშენებლო მოედანი მომარაგებულ იქნება დაღვრის აღმოსაფხვრელი საშუალებებით - ნიჩბები, 

აბსორბენტის მასალები და სხვ; 

• ნავთობპროდუქტების და სხვა დამაბინძურებლების შემთხვევითი დაღვრის უბანი გაიწმინდება 

უმოკლეს ვადებში; 

• მშენებლობის დასრულების შემდგომ მოხდება ტერიტორიის დასუფთავება და სანიტარული 

პირობების აღდგენა. პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების მოგროვება და 

ტერიტორიიდან გატანა. 

ექსპლუატაციის ეტაპი 

• ოპერირების დაწყებამდე მუშა პერსონალისთვის შესაბამისი ახსნა-განმარტებების მიცემა - 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების დაღვრის ნეგატიური შედეგების შესახებ ინფორმირება. 

სამუშაოზე მიღებისას და წელიწადში ერთჯერ შესაბამისი ტრეინინგების ჩატარება (მათ შორის 

ავარიული სიტუაციების პრევენციის და მათზე რეაგირების შესახებ); 

• წყალარინების და გამწმენდი სისტემის ტექნიკურ გამართულობაზე მუდმივი ზედამხედველობა 

და  დროული ტექ-მომსახურება. მათ შორის თვეში ერთხელ გარემოსდაცვითი მენეჯერი 

დაათვალიერებს წყალარინების სისტემას და საჭიროებისამებრ მოითხოვს მათ გასუფთავებას 

მათი საპროექტო მოცულობის და გამტარობის აღდგენის მიზნით; 

• დანადგარ-მექანიზმების (მათ შორის რეზერვუარების, სატუმბო სადგურის, ტექნოლოგიური 

მილსადენების) გამართულ მდგომარეობაში ექსპლუატაცია და ტექნოლოგიური რეჟიმის მკაცრი 

დაცვა. დაზიანების აღმოჩენისთანავე სათანადო სარემონტო-აღდგენითი ღონისძიებების 

გატარება; 

• სატრანსპორტო საშუალებები და აღჭურვილობა შემოწმდება რეგულარულად გაჟონვის საგანზე 

და ყველა გაჟონვა დაუყოვნებლივ შეკეთდება/ ასევე გაჟონვაზე შემოწმდება შემომავალი 

სატრანსპორტო საშუალებები და აღჭურვილობა; 

• ობიექტს ექნება ავარიულ დაღვრებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც პერიოდულად 

• განახლდება; 

• ობიექტზე რეგულარულად დაცული იქნება სანიტარულ-ეკოლოგიური პირობები. საწარმოო 

ტერიტორიაზე ნარჩენები შეგროვდება დახურულ და მარკირებულ კონტეინერებში და მოხდება 

მათი დროული გატანა. 
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9.6. ნარჩენებით გამოწვეული ზემოქმედება 

საწარმოს რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის  ეტაპზე ადგილი ექნება სახიფათო და არასახიფათო 

ნარჩენების წარმოქმნას.  

საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია დაიცვას ნარჩენების მართვის სფეროში მოქმედი 

ნორმატიული აქტების მოთხოვნები და შეასრულოს წინამდებარე ანგარიშში მოცემული ნარჩენების 

მართვის გეგმით გაწერილი ღონისძიებები. მნიშვნელოვანია, რომ მშენებელ კონტრაქტორს 

გამოყოფილი ჰყავდეს ცალკე საშტატო ერთეული, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ნარჩენების 

მართვის საკითხებზე. 

არასახიფათო ნარჩენები გატანილი იქნება რეგიონში მოქმედ მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე, ხოლო 

სახიფათო ნარჩენები გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორებს.  

სრული ინფორმაცია წარმოდგენილია ნარჩენების მართვის გეგმა. საქმიანობის განმახორციელებელი 

უზრუნველყოფს ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ზედმიწევნით 

შესრულებას და მიმართავს ყველა ზომას გარემოს დაბინძურების პრევენციისთვის. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

მოწყობის ეტაპი: 

• ნარჩენები რეგულარულად იქნება გატანილი სამშენებლო მოედნებიდან; 

• სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენები განთავსდება ცალ-ცალკე, შესაბამისი წარწერის მქონე 

კონტეინერებში; 

• მოხდება ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება; 

• სახიფათო ნარჩენები გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას; 

• სამუშაოების დასრულების შემდგომ ტერიტორიები დასუფთავდება და გატანილი 

• იქნება ყველა მასალა და ნარჩენი. 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 

• ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება. 

• ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფა; 

• ნარჩენები რეგულარულად იქნება გატანილი სამშენებლო მოედნებიდან; 

• სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენები განთავსდება ცალ-ცალკე, შესაბამისი წარწერის 

• მქონე კონტეინერებში; 

• მოხდება ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება; 

• სახიფათო ნარჩენები გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას; 

• პერსონალის გაივლის შესაბამის ტრეინინგს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით. 

9.7.  ზემოქმედება ვიზუალურ-ლანდშაფტურ გარემოზე 

საწარმოს განთავსების ტერიტორიის მდებარეობის და დაგეგმილი რეზერვუარების განთავსების 

ადგილის გათვალისწინებით, ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების ძირითადი 

რეცეპტორებისთვის (მოსახლეობა,საავტომობილო გზაზე მოძრავი მგზავრები) შეუმჩნეველია.  

ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება. 

9.8. ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე 

სატრანსპორტო ნაკადებზე ზემოქმედების შეფასებისათვის საჭიროა ისეთი საბაზისო მონაცემების 

არსებობა, როგორებიცაა: 

1. სატრანსპორტო მარშრუტი; 

2. სატრანსპორტო ნაკადები მარშრუტზე; 

3. გზის გამტარებლობა(სიმძლავრე); 

4.სატრანსპორტო მარშრუტების ჯერადობა. 
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კომპანიის მდებარეობიდან გამომდინარე ცენტრალურ გზატკეცილამდე მისასვლელ ერთადერთ გზას 

წარმოადგენს თბილისი-გაჩიანი-რუსთავის გზატკეცილი, რომელზეც აღინიშნება სატრანსპორტო 

ნაკადების დაბალი ინტენსივობა. აღნიშნულ გზატკეცილზე მოხდება წარმოებული პროდუქციის, 

რომელიც ტოლია 1435200 ტონის ნახევარი რაოდენობის ანუ 717600 ტონისტრანსპორტირება. 

ავტოტრანსპორტის საშუალო ტვირთამწეობის გათვალისწინებით, რომელიც შეადგენს 20 ტონას, 

სატრანსპორტო ოპერაციების ჯერადობა წლის განმავლობაში ტოლი იქნება 717600 / 20 = 35800-ის, 

ხოლო სამუშაო დღის განმავლობაში 35800 / 365 = 100. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, 

ზემოქმედება ავტსატრანსპორტო ნაკადებზე განიხილება დაბალ ზემოქმედებად. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

მოწყობის ეტაპი: 

• სატრანსპორტო გადაადგილების აქტიური მართვა პერსონალის მიერ, თუ ეს საჭიროა 

საზოგადოებისთვის უსაფრთხო და მოსახერხებელი გავლისთვის. განსაკუთრებით ეს შეეხება 

ცენტრალური გზიდან საცავში სატვირთო ავტომობილების შესვლა-გამოსვლის ოპერაციებს; 

• სატრანსპორტო ოპერაციებისთვის უპირატესობა მიენიჭება ნაკლებად მგრძნობიარე პერიოდს. 

საცავის ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება უპირატესად მოხდება 10 სთ-დან 17 სთ-მდე შუალედში; 

• მასალების და ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებებში ჩატვირთვა მოხდება მისი ტევადობის 

შესაბამისად, იმისთვის რომ ტრანსპორტირების პროცესში ადგილი არ ჰქონდეს საზოგადოებრივი 

გზების დაბინძურებას და ამ თვალსაზრისით მინიმუმამდე დავიდეს საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხების ან ავარიული სიტუაციების რისკები; 

       ექსპლუატაციის ეტაპი: 

• სატრანსპორტო გადაადგილების აქტიური მართვა პერსონალის მიერ, თუ ეს საჭიროა 

საზოგადოებისთვის უსაფრთხო და მოსახერხებელი გავლისთვის. განსაკუთრებით ეს შეეხება 

ცენტრალური გზიდან საცავში სატვირთო ავტოცისტერნების შესვლა-გამოსვლის ოპერაციებს; 

• სატრანსპორტო ოპერაციებისთვის უპირატესობა მიენიჭება ნაკლებად მგრძნობიარე პერიოდს. 

ტრანსპორტირება უპირატესად მოხდება 10 სთ-დან 17 სთ-მდე შუალედში; 

• გაკონტროლდება მოძრაობის სიჩქარეები როგორც საცავის შიდა ტერიტორიაზე, ასევე 

საზოგადოებრივ გზებზე გადაადგილებისას; 

9.9. ზემოქმედება ფაუნასა და ფლორაზე 

საწარმოს უშუალო გავლენის ზონაში არ აღინიშნება ბუნებრივ პირობებში გავრცელებულ გარეულ 

ცხოველთა სახეობები. ამას გარდა, საწარმო მთლიანად შემოღობილია, ამიტომ ტერიტორიაზე 

ცხოველების შემთხვევით გადაადგილება გამორიცხულია. ადგილობრივ ფაუნაზე, მოსალოდნელი 

არაპირდაპირი ზემოქმედება დაკავშირებულია ხმაურის და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების 

გავრცელებასთან.  

   ექსპლუატაციის პირობში  ადგილი არ ექნება ხმაურის  ან ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

გადაჭარბებას დადგენილ ნორმებთან.   

  თუ გავითვალისწინებთ ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის უკვე ადაპტირებულ პირობებს 

გამოწვეულს ნავთობსაცავის და მიმდებარედ უკვე არსებული საწარმოების გავლენით  და ზემოთ 

აღნიშნულ გარემოებებს, მათზე უარყოფით ანთროპოგენულ ზეგავლენას ადგილი არ ექნება და 

შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

მოწყობის ეტაპი: 

• სამუშაო ზონის საზღვრების დაცვა; 
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• გარემოს დაბინძურების პრევენციული, გრუნტის და წყლის ხარისხის შენარჩუნების 

ღონისძიებების გატარება; 

• სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მარშრუტების დაცვა; 

• ორმოები, თხრილები, ტრანშეები და მსგავსი ელემენტების შემოღობვა ბარიერებით, რათა 

თავიდან იქნეს აცილებული მათში ცხოველების ჩავარდნა; 

• ორმოებში და თხრილებში ფიცრების ჩადება შიგ ჩავარდნილი ცხოველებისთვის ადვილად თავის 

დასაღწევად; 

• ნარჩენების სათანადო მართვა. 

   ექსპლუატაციის ეტაპი: 

• ხმაურის გავრცელების და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიების მინიმიზაციის 

ღონისძიებების სისტემატური განხორციელება; 

• ღამის განათების სისტემის ოპტიმიზაცია. შუქის მიმართვა ობიექტის შიდა ზედაპირისკენ; 

• ნარჩენების სათანადო მართვა და შერბილების ღონისძიებების გატარება. ნარჩენების დროული 

გატანა ტერიტორიიდან. 

9.10. კუმულაციური ზემოქმედება 

შესაძლო კუმულაციური ზემოქმედების იდენტიფიკაცია განისაზღვრება მარტივი მატრიცის აგებით, 

სადაც ნაჩვენებია ბუნებრივი გარემოს სხვადასხვა კომპონენტებზე ზემოქმედებები, რომლებსაც უკვე 

აქვს ადგილი მოცემულ ტერიტორიაზე და ზემოქმედებები, რომლებიც იგეგმება პროექტის 

განხორციელებებისას. მარტივი მატრიცები დგება პროექტის სხვადასხვა სტადიაზე ზემოქმედებების 

განსაზღვრისათვის(მშენებლობა, ექსპლუატაცია, ექსპლუატაციის შეწყვეტა) გარემოს ელემენტებზე. 

ამავე მატრიცაში აუცილებელია განისაზღვროს რის ხარჯზე წარმოიშობა კუმულაციური ზემოქმედება 

- ზემოქმედების ფართობის გაზრდის, ზემოქმედების დროის გაზრდის, თუ ზემოქმედების 

ინტენსივობის გაზრდის ხარჯზე. 

კუმულაციური ეფექტები გარემოს კომპონენტებზე 

ატმოსფერული ჰაერი 

  განსახილველი ობიექტი მდებარეობს სამრეწველო ზონაში, სადაც ფუნქციონირებენ შემდეგი 

საწარმოები: ნაკვეთის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-ს 

(02.07.02.599; 02.07.02.035) კუთვნილი ტერიტორიები. ტერიტორიების საკადასტრო საზღვრებს შორის 

მანძილი შეადგენს 220 მეტრს, ნაკვეთს ჩრდილო-დასავლეთით ესაზღვრება შპს ,,რუსთავის 

ფოლადი“(ს.კ. 02.07.04.816; 02.07.02.520; 02.07.04.014), ტერიტორიის აღმოსავლეთით ფუნქციონირებს სს 

,,ენერგო პრო ჯორჯია“, ტერიტორიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, საკადასტრო საზღვრიდან 390 მეტრის 

დაშორებით მდებარეობს სს ,,რუსთავის აზოტი“(02.07.01.827; 02.07.01.826). მიუხედავად იმისა, რომ სს 

„რუსთავოილი“-სა და აღნიშნული საწარმოების საკადასტრო საზღვრებს შორის მანძილი ნაკლებია 500 

მეტრზე, გათვლების შედეგად დადგინდა, რომ ზემოხსენებული საწარმოების მავნე ნივთიერებათ 

გაფრქვევის წყაროებსა და  სს „რუსთავოილი“-ის მავნე ნივთიერებათ გაფრქვევის წყაროებს შორის 

მანძილი აღემატება 500 მეტრს, ამიტომ კუმულაციური ეფექტის დადგენისას მეზობლად მოქმედი 

საწარმოების წილი(სუმაციური ეფექტი) გათვალისწინებული არ იქნება.  

წინასწარი გათვლების შედეგად დადგენილი იქნა, რომ მიღებული სუმაციური მნიშვნელობების 

სიდიდეები, ანუ  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ინტენსივობები უახლოესი მოსახლის 

საზღვარზე  არ აჭარბებს 1 ზდკ-ს, ამიტომ კუმულაციურ ზემოქმედებას  ადგილი არ ექნება. 
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   ხმაური 

   საწარმოს დადგენილი რეჟიმით მუშაობის შემთხვევაში მაღალი ან საშუალო ხმაურის წარმოშობის 

წყაროს მუშაობას ადგილი არ ექნება. წინასწარი  გათვლების შედეგებმა აჩვენა, რომ ყველა 

ხმაურწარმომქმნელი წყაროს ერთდროული მუშაობის შემთხვევაში  უახლოესი მოსახლის საზღვარზე 

ხმაურის გადამეტებას ადგილი არ ექნება, შესაბამისად კუმულაციურ ეფექტს ადგილი არ ექნება. 

   სატრანსპორტო ნაკადებზე კუმულაციური ზემოქმედება 

სატრანსპორტო ზემოქმედებებით გამოწვეული კუმულაციური ზემოქმედების დადგენისათვის საჭიროა 

ისეთი საბაზისო მონაცემების არსებობა, როგორებიცაა: 

1.სატრანსპორტო ნაკადები; 

2.ფეხით მოსიარულეთა ნაკადი; 

3.გზის გამტარებლობა(სიმძლავრე); 

4.საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევათა რიცხვი; 

5.გზაჯვარედინების არსებობა; 

6.სარეკრეაციო ზონის არსებობა; 

7.ადამიანთა მასობრივი თავშეყრის ადგილების(სკოლა, საავადმყოფო, სასაფლაო და სხვ) არსებობა  

8.და სხვა 

ჩვენს შემთხვევაში საწვავის გადაზიდვისას სატრანსპორტო ოპერაციების  ჯერადობის და 

გამოყენებული გზაზე მოძრავი ავტოტრანსპორტის დატვირთვის ინტენსივობის გათვალისწინებით, 

კუმულაციურ ეფექტს ადგილი არ ექნება.  

  9.11. ზემოქმედება ზედაპირულ წყლების დებიტზე და ხარისხზე 

ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის ეტაპზე ზედაპირული წყლის 

ობიექტიდან ან მიწისქვეშა წყაროებიდან წყლის აღება არ იგეგმება. გათვალისწინებული არ არის 

ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლების ჩაშვება. უახლოესი ზედაპირული წყლის 

ობიექტი(მდ. მტკვარი) საქმიანობის განხორციელების ტერიტორიიდან დიდი მანძილით არის 

დაშორებული. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, წყლის გარემოზე პირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

ირიბი სახის ზემოქმედება ძირითადად გაუთვალისწინებელ შემთხვევებს - ავარიულ სიტუაციებს და 

შედეგად დამაბინძურებელი ნივთიერებების გავრცელებას უკავშირდება, რაც სანიაღვრე წყლების 

დაბინძურების მიზეზი შეიძლება გახდეს. ტერიტორია აღჭურვილი იქნება სათანადო საწარმოო-

სანიაღვრე წყალარინების და გამწმენდი სისტემით. გაწმენდილი წყალი, შესაბამისი ხელშეკრულების 

საფუძველზე ჩაშვებული იქნება ქალაქის საკანალიზაციო ქსელში. 

საერთო ჯამში დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში, ნორმალური ოპერირების 

რეჟიმში ზედაპირული წყლის ჰიდროლოგიურ პირობებზე და ხარისხზე ზემოქმედების მნიშვნელობა 

დაბალია. 

9.12 სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედება 

საქმიანობის განხორციელება იგეგმება სს ,,რუსთავოილი“-ის კუთვნილ, არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე. კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების ათვისება 

დაგეგმილი არ არის. საქმიანობის განხორციელების შედეგად გადასახადების სახით ადგილობრივ 

ბიუჯეტში მოხდება დამატებითი თანხების აკუმულირება. ამ მხრივ საქმიანობის განხორციელება 

დადებითად შეიძლება შეფასდეს. საქმიანობის განხორციელების პროცესში დასაქმებულთა 

რაოდენობა დიდია შესაბამისად პროექტი დასაქმების მაჩვენებელზე დადებით ეფექტს იქონიებს.  
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საერთო ჯამში საქმიანობის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ სოციალურ-ეკონომიკურ 

გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის და ამ მხრივ განსაკუთრებული 

შერბილების ღონსიძიებების გატარება საჭირო არ არის. 

9.13 ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პირობებში ადამიანთა უსაფრთხოება რეგლამენტირებულია 

შესაბამისი სტანდარტებით, სამშენებლო ნორმებით და წესებით, აგრეთვე სანიტარული ნორმებით და 

წესებით. მშენებლობისა და ექსპლუატაციის რეგლამენტირებული განხორციელების პირობებში 

ადამიანების (იგულისხმება როგორც მომსახურე პერსონალი ასევე მიმდებარე მაცხოვრებლები) 

ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე უარყოფითი ზემოქმედება პირდაპირი სახით მოსალოდნელი არ 

არის.  დაწესებული რეგლამენტის დარღვევის (მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და ქარხნის 

დანადგარების არასწორი მართვა), აგრეთვე სხვადასხვა მიზეზის გამო შექმნილი ავარიული სიტუაციის 

შემთხვევაში შესაძლებელია როგორც არაპირდაპირი, ისე მეორადი უარყოფითი ზემოქმედება, საკმაოდ 

მძიმე სახიფათო შედეგებით (ტრავმატიზმი, სიკვდილი). თუმცა ზემოქმედება არ განსხვავდება იმ 

რისკისაგან, რომელიც დამახასიათებელია ნებისმიერი სხვა საქმიანობისათვის, სადაც გამოყენებულია 

მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებები და დანადგარები. 

    საწარმოს უშუალო სიახლოვეს (190 მეტრი) დასახლებულ პუნქტის არსებობის პირობებშიც კი   

საწარმოს ტექნოლოგიური თავისებურებები მინიმუმამდე დაიყვანს ადამიანთა ჯანმრთელობაზე 

ზეგავლენას.  

  იმასთან დაკავშირებით, რომ ძირითადი ტექნოლოგიური ციკლი წარმოებს შემოღობილ ტერიტორიაზე, 

გასათვალისწინებელია ქარხნის მუშაობისას წარმოშობილი მავნე ნივთიერებების და ხმაურის ფაქტორი, 

რომელიც საწარმოს ტერიტორიაზე მომუშავე პერსონალის ჯამნრთელობაზე გარკვეულ ზემოქმედებას 

მოახდენს. ამ ფაქტორების ზეგავლენის შესამსუბუქებლად აუცილებელია ქარხანაში დასაქმებულთა 

ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით აღჭურვა და მათთვის შესაბამისი ინსტრუქტაჟის 

პერიოდული ჩატარება, ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში გამაფრთხილებელი ნიშნების 

მოწყობა. 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

ობიექტის რეკონსტრუქციის ეტაპზე: 

პერსონალი აღიჭურვება პირადი დაცვის საშუალებებით. მკაცრად გაკონტროლდება პერსონალის მიერ 

პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენება; 

გაკონტროლდება ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მდგომარეობა. 

გამოყენებამდე დათვალიერდება დანადგარები, მათი უსაფრთხო მდგომარეობაში არსებობის 

დადასტურებისთვის; 

ჯანმრთელობისთვის სახიფათო უბნებზე დაყენდება გამაფრთხილებელი ნიშნები, საჭიროების 

შემთხვევაში მოხდება ასეთი უბნების შემოღობვა. 

ობიექტის ექსპლუატაციის ეტაპზე: 

• მომსახურე პერსონალისთვის ჩატარდება წინასწარი ტრეინინგები პროფესიული 

უსაფრთხოების საკითხებზე; 

• ობიექტი აღიჭურვება შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვა უსაფრთხოების სისტემებით. 

ხანძარსაწინააღმდეგო, წყალმომარაგების, განათების, მეხამრიდი სისტემები დააკმაყოფილებს 

უსაფრთხოებოს ნორმების მოქმედ სტანდარტებს; 
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• მომსახურე პერსონალის საჭირო ინვენტარ-მოწყობილობით უზრუნველყოფა უმოკლეს 

ვადებში; 

• მომსახურე პერსონალის მომარაგება სპეცტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით. მკაცრად გაკონტროლდება პერსონალის მიერ პირადი დაცვის საშუალებების 

გამოყენება; 

• საცავის პერიმეტრზე (განსაკუთრებით ჯანმრთელობისთვის სახიფათო უბნებზე) 

გამაფრთხილებელი ნიშნების დაყენება. ყველა სახიფათო უბანზე გამოიკვრება ინსტრუქცია 

უსაფრთხოების ნორმების დაცვასთან დაკავშირებით; 

• სამუშაო უბნებზე და პერიმეტრზე შეიზღუდება სატრანსპორტო საშუალებების სიჩქარეები. 

მძღოლებს მკაცრად განესაზღვრებათ სამუშაო მარშრუტები, პარკირების პირობები და სხვა 

უსაფრთხოების საკითხები; 

• ობიექტზე იარსებებს პირველადი დახმარების საშუალებები. სამედიცინო ინვენტარის 

ვარგისიანობა გადამოწმდება წელიწადში მინიმუმ ერთჯერ; 

• მკაცრად იქნება დაცული სამუშაო რეჟიმი; 

• წელიწადში ერთხელ ობიექტის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი უსაფრთხოების მენეჯერთან 

ერთად განახორციელებს სახიფათო უბნების გენერალურ ინსპექტირებას. 

9.14 შესაძლო ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე 

ობიექტის ზემოქმედების ზონაში რაიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არ ხვდება და არც 

ლიტერატურული წყაროებით არის აღწერილი. შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების 

პროცესში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზემოქმედების რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს. 

საქმიანობის განხორციელებისთვის შერჩეული ტერიტორია მრავალი წლის განმავლობაში 

ანალოგიური საქმიანობის მიზნით. მათ შორის წარსულში რამდენჯერმე შესრულდა რეკონსტრუქციის 

და ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები. საკუთრივ საქმიანობა მასშტაბურ მიწის 

სამუშაოებს არ ითვალისწინებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი 

გამოვლენის ალბათობა მინიმალურია. 

ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე და არქეოლოგიურ ობიექტებზე ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ არის და ამ მხრივ პროექტი განსაკუთრებული შერბილების ღონისძიებების 

გატარებას არ საჭიროებს. 

9.15. საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი 

ნავთობსაცავების საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიების განვითარების ძირითადი 

მიზეზები შემდეგია: 

• ნავთობსაცავების ან მილგაყვანილობის ჰერმეტულობის დარღვევა, ნავთობპროდუქტების 

შემდგომი ავარიული დაღვრით; 

• მოსამსახურე პერსონალის მიერ ექსპლუატაციის წესების და რეგლამენტის დარღვევა; 

• ტექნიკური ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დარღვევა, შედეგად ხანძრის აღმოცენება; 

• ნავთობსაცავების, მილგაყვანილობის ან სხვა მოწყობილობების რემონტის წესების/ვადების  

დარღვევა, ნავთობპროდუქტების შემდგომი ავარიული დაღვრით; 

ზემოქმედების კომპლექსურობას შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს აღნიშნული მიზეზების ერთდროული 

არსებობისას, რა დროსაც ზემოქმედების ხასიათმა შესაძლოა კატასტროფული სიდიდეს მიაღწიოს, 

კერძოდ, ადგილი ჰქონდეს: 

-  აფეთქებებისა და ხანძრის შედეგად  ობიექტების განადგურებას; 

- ადამიანური მსხვერპლი დამწვრობის, აფეთქებით გამოწვეული დარტყმითი ტალღის ზემოქმედების 

შედეგად; 
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-  სითბური გამოსხივება და გაზით მოწამვლა; 

- გარემოს დაბინძურება ნავთობის დაღვრის შედეგად და სხვ;  

  ბიტუმისაცავების და თხევადი გაზის საცავების მოწყობის პირობების გათვალისწინებით, კერძოდ: 

1.ბიტუმსაცავი  

განთავსებული იქნება დაახლოებით 2000 მ3 მოცულობის ორმო-ბუნკერში, რა დროსაც ბიტუმსაცავების 

საერთო მოცულობა ტოლია 390 მ3-ის, ავარიული დაღვრის შემთხვევაში ბიტუმის განვრცობას 

ტერიტორიაზე ადგილი არ ექნება, დაღვრის მიზეზების ლიკვიდაციის შემდგომ მყარ მდგომარეობაში 

გადასული ბიტუმი ჩაიყრება რომელიმე რეზერვუარში, ხოლო რაც შეეხება ხანძრის აღმოცენებას, 

ბიტუმის თვითაალების ტემპერატურა 3800Cის ფარგლებშია.  

2. თხევადი გაზის საცავი 

თხევადი გაზის საცავის მოწყობის და ექსპლუატაციის პირობების დაცვის, ასევე პრევენციული 

ღონისძიებების(რეზერვუარების და დამაკავშირებელი მილების ჰერმეტულობაზე პერიოდული 

ვიზუალური კონტროლი), გატარების შემთხვევაში გაზის ავარიული დაღვრას ადგილი არ ექნება. 

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ თხევად გაზს ერევა ოდორანტი - სუნის მქონე ნივთიერება, კონტროლის 

განხორციელება დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს.  

ხანძრის აღმოცენების შემთხვევისათვის საწარმოში ექსპლუატაციაში შევა ბიტუმის  ხანძარქრობისათვის 

საჭირო მოწყობილობები, როგორებიცაა:  სახანძრო წყლის სამარაგო ავზები, დამატებითი მარაგისათვის 

გამოყენებული იქნება ტერიტორიაზე არსებული აუზი, სახანძრო სტენდი, სახანძრო სალაფეტო ლულა, 

ფოტოელემენტიანი ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაციის მაუწყებელი ღილაკი, სახანძრო ჰიდრანტი, 

სახანძრო კარადა.  

 საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი მინიმალურია. 

   10. ინფორმაცია მომავალში ჩასატარებელი კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო 

მეთოდების შესახებ  

გზშ-ის ანგარიშის მომზადების პროცესში განხორციელდება საწარმოო ტერიტორიის დეტალური 

შესწავლა, რაც მოიცავს როგორც აუდიტორულ და ლიტერატურულ, ისე ლაბორატორიულ კვლევებს და 

მონაცემების პროგრამულ დამუშავებას. გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაცია შესაბამისობაში 

იქნება საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-10 მუხლის მოთხოვნებთან. 

ქვემოთ განხილულია ის საკითხები, რომლებსაც გზშ-ს შემდგომი ეტაპის პროცესში განსაკუთრებული 

ყურადღება მიექცევა საქმიანობის სპეციფიკიდან და გარემოს ფონური მდგომარეობიდან გამომდინარე.  

ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში და ხმაურის გავრცელება:  

გზშ-ს შემდგომი ეტაპის ფარგლებში დაზუსტდება შპს „რუსთავოილის“ ფუნქციონირებისას 

ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების და ხმაურის წარმომქმნელი წყაროების  განლაგება და მათი 

მახასიათებლები; განისაზღვრება საანგარიშო წერტილები, რომლის მიმართაც კომპიუტერული 

პროგრამების გამოყენებით განხორციელდება ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების 

კონცენტრაციების მოდელირება და საანგარიშო მეთოდით განისაზღვრება ხმაურის დონეები 

ტერიტორიაზე  და უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან, კუმულაციური ეფექტის დადგენის მიზნით 

მხედველობაში იქნება მიღებული  ზემოქმედების ზონაში არსებული საწარმოების გაფრქვევის და 

ხმაურწარმომქმნელი წყაროები, რომლებიც სს „რუსთავოილი“-ის  0-ვანი გაფრქვევის და 

ხმაურწარმომქმნელი წყაროებიდან  500 მეტრიან რადიუსშია. მიღებული შედეგების მიხედვით 

განისაზღვრება საქმიანობის პროცესში გასატარებელი შემარბილებელი ღონისძიებები და მონიტორინგის 

გეგმა.  

 წყლის გარემო:  
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გზშ-ს შემდგომ ეტაპზე წყლის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მხრივ  ყურადღება გამახვილდება 

საწარმოო და სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო წყლების მართვის საკითხზე.  

 ნიადაგი და გრუნტის ხარისხი:  

გზშ-ს შემდგომ ეტაპზე დაზუსტდება და განისაზღვრება ნიადაგის/გრუნტის ზედაპირული ფენის 

დაბინძურების მაღალი რისკის უბნები და მათთვის დამატებით შემუშავდება შესაბამისი 

პრევენციული/შემარბილებელი ღონისძიებები.  

ნარჩენები:  

გზშ-ს შემდგომ ეტაპზე დაზუსტდება ნარჩენების განთავსების მოედნის მდებარეობა, მოწყობის 

პირობები, რაც აისახება საწარმოს გენ-გეგმაზე(მოხდება სამშენებლო პროექტში კორექტივების შეტანა), 

განისაზღვრება მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპზე წარმოქმნილი ნარჩენების დასახელება, 

რაოდენობა და მათი მართვა. შემუშავებული იქნება ნარჩენების მართვის გეგმა. 

 სოციალური საკითხები: 

 სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების განხილვისას გზშ-ს შემდგომ ეტაპზე ყურადღება დაეთმობა შემდეგ 

საკითხებს: მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებლობა და ზემოქმედება მათი ცხოვრების პირობებზე, 

ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, სატრანსპორტო ნაკადებზე და ა.შ. 

 

 

 

 

 


